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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAKUPOWANEGO SPRZETU

Zatagcznik nr 1

Lp.

Opis urzadzenia

llos¢
(szt./kpl.)

SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

1

Regat listwowy ze stali nierdzewnej,

wymiary (+/-2cm): szeroko$¢ 60 cm, gtebokosé 30cm, wysokosé 180 cm,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wyposazony (np.) w 2 kosze 1/2 StU i potke podwdjng na buty, do zawieszania na uchwytach listew,
konstrukcja z profili zamknietych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

2)

Wieszak na odziez roboczg ze stali nierdzewnej
trzy haki, montowany na state do $ciany

3)

Stelaz ze stali nierdzewnej z pokrywg

przeznaczony do zawieszania workow foliowych o pojemnosci 60 litréw, stuzgcych do gromadzenia $mieci, odpadkéw medycznych, brudnej bielizny, itp.,
worek mocowany klipsami zaciskanymi,

pokrywa ma mozliwo$¢ pozostania w pozycji otwartej bez potrzeby przyciskania pedatu,

brak demontowalnych elementéw ztgcznych (wkrety itp.),

otwieranie pedatem noznym, 4 kota skretne, w tym 2 z hamulcami,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wszystkie krawedzie zaokragglone, bezpieczne

STREFA BRUDNA

1

Stot z blatem roboczym ze zlewem dwukomorowym oraz potkg pod blatem

wymiary (+/-5cm): dlugo$é 130 cm, szerokos¢ 65 cm, wysokosé 90 cm,

wymiary jednej komory zlewozmywakowej (+/-2cm): 60cm x 40cm x 30cm gtebokosci,
wymiary drugiej komory zlewozmywakowej (+/-2cm): 40cm x 40cm x 30cm gtebokosci,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne,

pétka pod blatem ze stali nierdzewne;j,

regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm ze stopkami z wytrzymatego tworzywa,
fartuch nascienny od strony Sciany,

odprowadzenie do kanalizacji ze zlewow,

wyposazony w baterig¢ sztorcowg montowang do zlewu z wylewka natryskowg umozliwiajgca pionowy natrysk z géry mytych przedmiotéw oraz kierowanie
strumieniem wody; wylewka baterii zaopatrzona w zawér reczny z blokada,

blat zagtebiony,

konstrukcja z profili zamknietych
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Stot z blatem roboczym oraz potkg pod blatem

do ustawienia na blacie urzadzenia do czyszczenia para,

wymiary (+/-5cm): dlugosé 100 cm, szerokos¢ 65 cm, wysokosé 90 cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wszystkie krawedzie zaokrgglone, bezpieczne,

pétka pod blatem ze stali nierdzewnej,

regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm ze stopkami z wytrzymatego tworzywa,
fartuch nascienny od strony Sciany,

konstrukcja z profili zamknietych

Unia Europejska

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

3)

Stot z blatem roboczym oraz pétkg pod blatem

do ustawienia na blacie urzadzenia do czyszczenia para,

wymiary (+/-5cm): dlugosé 100 cm, szerokos¢ 65 cm, wysokosé 90 cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,

poétka pod blatem ze stali nierdzewne;j,

regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm ze stopkami z wytrzymatego tworzywa,
fartuch nascienny od strony Sciany,

konstrukcja z profili zamknietych

4)

Myjnia ultradzwigkowa
zasilanie: 230V, 50Hz, pojemno$¢: 28 |, odptyw: zawor kulowy 1/2 cala

wymiary komory (+/-10mm): 500 x 300 x 200mm- mozliwo$¢ mycia narzgedzi medycznych na tacach 1 DIN o wymiarze 480x240x60mm

urzgdzenie oznaczone jako wyréb medyczny (zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z 93/42/EWG)
wyposazone w pokrywe oraz uchwyt do zanurzania tacy w komorze ultradzwiekow

5)

Urzadzenie do czyszczenia parg, do urzadzen medycznych
wymiary (+/-10mm): WxSxG: 280 x 330 x 370 mm
temperatura: 150°C, ci$nienie: min 4 bar, pojemnos$¢: min 3,51, moc max: 1,5 kW

6)

Stot roboczy z ociekaczem

wymiary (+/-5cm): dlugo$é 100 cm, szerokos¢ 65 cm, wysokosé 90 cm,

ociekacz na dtugosci catego stotu,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,

poétka pod blatem ze stali nierdzewnej,

regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm ze stopkami z wytrzymatego tworzywa,
odprowadzenie do kanalizacji,

fartuch nascienny od strony $ciany,

konstrukcja z profili zamknietych




7

Fundusze SAMORZAC WOURWELZTIA Unia Europejska e
Eu I'OPEJSkle WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz r 2
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego * ek

Pistolet do mycia i przedmuchiwania waskich przekrojow, bez koncowek,
podtaczenie do instalacji sprezonego powietrza 1/2",

wyposazony w haczyk do zawieszania pistoletu na $cianie

przewdd z tworzywa sztucznego o dtugosci 1,5 m

z mozliwoscig podtgczenia koncowek

8)

Pistolet do mycia i przedmuchiwania waskich przekrojow, wyposazony w zestaw co najmniej 8 koncowek,
podtaczenie do instalacji wody demineralizowanej 1/2",

wyposazony w haczyk do zawieszania pistoletu na $cianie

przewdd z tworzywa sztucznego o dtugosci 1,5 m

koncowki przechowywane na stojaku przymocowanym do blatu stotu / do $ciany

9)

Potka dwupoziomowa

wymiary (+/-5cm): dlugosé 100 cm, szeroko$¢ 30cm, odstep miedzy potkami 34cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

odwietlenie bryzgoszczelne zamontowane pod dolng potkg

10)

Stanowisko komputerowe - PRZYJMOWANIE MATERIALU BRUDNEGO/ ZAL ADUNEK MYJNI

- komputer typu all-in-one: monitor dotykowy multi-touch, LED, min. 21 cali, 1920x1080; system operacyjny 64bit z mozliwoscig pracy w domenie np. Windows 10
PRO PL lub réwnowazny; dysk twardy min. SSD 240GB; pamie¢ min. RAM 8GB; procesor min. i3 64bit lub ro(wnowazny; klawiatura + mysz; karta sieciowa
10/100/1000; porty min, 4 x USB,

- skaner kodow kreskowych: 1D, przeno$ny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym tadowaniem, sygnalizacja dzwigkowa oraz swietlna
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MYJINIA-DEZYNFEKTOR 12-TACOWA

Urzadzenie fabrycznie nowe, rok produkcji nie wczesniej niz 2018 lub nowsze. Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej
zgodna z normg PN EN 1.4404 |lub normg réwnowazng o grubosci minimum 1,2mm.

Drzwi uchylne, tworzgce po otwarciu wygodny stolik do za/roztadunku komory.

Ergonomiczna wysokos$¢ stolika do za/roztadunku myjni-dezynfektora, utworzonego po otwarciu drzwi — 700+900 mm.

Szerokos$¢ myjni maksymalnie 70cm (konstrukcja urzadzenie nie wymagajaca dostepu serwisowego bocznego; konstrukcja urzgdzenia nie wymagajgca wysuwania
urzadzenia na czas dokonywania napraw serwisowych)

Pojemnos$¢é komory mie mniej niz 12 tac narzedziowych o wym. zgodnych ze standardem DIN 1/1,

Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzedzi chirurgicznych mikrochirurgicznych i osprzetu anestezjologicznego.

Komora myjgca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory 18-20kW,

Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujace, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa — wykonanie ze stali kwasoodporne;.

WiIot wody zimniej, cieptej i uzdatnionej w gérnej czesci komory.

Czujnik kontroli obecnosci piany w komorze myjacej zainstalowany w sposéb dokonujgcy pomiaru obecnosci piany ponad lustrem wody.

Czujnik zapchania systemu filtrujgcego komory myjni zainstalowany w komorze (na komorze) myjace;j.

Monitorowanie i regulacja temperatury wody pobieranej dla poszczegodlnych faz procesu z alarmem w przypadku przekroczenia wartosci bezpiecznej.

System anty-pianowy realizujacy funkcje mycia wstepnego brudnych narzedzi, zabezpieczajacy prace urzadzenia w przypadku pojawienia sie piany w komorze
myjacej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych ptukan (bez ingerencji uzytkownika oraz zatrzymania programu) majgcych za zadanie skuteczne
usuniecie srodkéw pienigcych lub pozostatosci krwi na narzedziach

Wbudowany aktywny system wykrywania stopnia zapetnienia komory narzedziami potagczony z redukcjg ilosci wody do mycia dla mniejszych zatadunkéw (nie
dopuszcza sie pomiaru poziomu wody w komorze za pomocg czujnikéw przewodnosciowych)

State stezenie roztworéw roboczych niezalezne od wielkosci zatadunku oraz ilosci pobranej wody

Wbudowany system automatycznego doboru ilosci sSrodkéw chemicznych odpowiednio do ilosci pobranej wody do komory myjacej (automatyczny zredukowany
pobér wody dla mniejszych wsadéw we wszystkich fazach procesu)

llo$¢ wody dla jednej fazy procesu z petnym zatadunkiem nie przekraczajgca 25 litréw

Koncowe ptukanie wodg uzdatniong dejonizowang (demineralizowana).

Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego o przekroju minimum 40mm (nie dopuszcza sie pompy spustowej ze wzgledu na zbyt
diugi czas oprozniania po kazdej fazie mycia oraz koniczno$¢ serwisowania)

Jedna pompa myjgca w celu réwnego rozktadu cisnienia w uktadzie mycia: wydajnos¢ pompy min 600 I/min, monitoring cisnienia za pompa myjaca, wirnik pompy
myjacej wykonany ze stali kwasoodpornej, pompa oraz cato$¢ uktadu orurowania oprézniane catkowicie po kazdej fazie procesu poprzez zawér spustowy
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Trzy pompy detergentu kazda z mozliwoscig nastawy dozy srodka bezposrednio z panelu sterujgcego w ml/litr pobranej wody, dla kazdego programu zawartego w
sterowniku oddzielnie. Pomiar ilosci dozowanych $rodkéw za pomocg przeptywomierzy dla wszystkich pomp dozujgcych. Myjnia winna utrzymywac state stezenie
roztwordw roboczych niezaleznie od wielkosci zatadunku komory.

Mozliwos¢ doinstalowania dwéch dodatkowych pomp.

Pomiar ilosci dozowanych srodkéw za pomocg przeptywomierzy dla wszystkich pomp dozujgcych z mozliwoscig ich kalibracji. Zadane stezenie oraz ilos¢
zadozowanego preparatu podana na wydruku.

Mozliwo$¢ dozowania minimum dwéch preparatéw chemicznych w jednej fazie procesu (preparat oraz aktywator).

State stezenie roztworéw roboczych we wszystkich fazach procesu niezaleznie od wielkosci zatadunku komory.

Kontrola poziomu dozowanych srodkéw chemicznych w zbiornikach.

Sterowanie i kontrola pracy urzadzenia za pomocg sterownika mikroprocesorowego.

Sterownik wyposazony w ztagcze 485 oraz 232 lub RJ45. Mozliwo$¢ wspdtpracy z systemem komputerowym rejestracji parametréw proceséw oraz narzedzi w
centralnej sterylizatorni.

Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerenciji ze strony uzytkownika.

Sterownik urzadzenia wyposazony w wyswietlacz, na ktérym moze by¢ prezentowane nie mniej niz 40 znakéw graficznych (dotyczy strony zatadowczej oraz
roztadowczej).

Informacja po stronie zatadowczej i wytadowczej o czasie pozostatym do konca procesu

Sterownik urzadzenia wyposazony w drukarke parametréow procesu (drukarka po stronie roztadowczej).

Programowalna ksigzka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przegladu technicznego).

Wszystkie Komunikaty i alarmy wyswietlane na monitorze w jezyku polskim w postaci tekstowe;.

Zabezpieczenie mozliwosci zmiany parametrow w postaci kodu lub klucza serwisowego.

Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93 st.C i termiczno-chemicznej w 55st.C.

Catkowity czas programu mycia, dezynfekcji termicznej w 93 st. C A0O=3000, suszenia, nie przekraczajgcy 50 min dla nastepujgcych parametréw programu i
zatadunku:

1.Minimalne wymagane fazy programu:

mycie wstgpne (pobor zimna woda),

mycie zasadnicze w temperaturze 60 st.C (5 minut) (pobér zimna woda)

ptukanie (pobdr zimna lub ciepta woda)

dezynfekcja termiczna w 93 st.C A0=3000 (pobdr woda demineralizowana)

suszenie 130st.C

2. Zatadunek komory myjacej na wozku narzedziowym 6 cio poziomowym narzedziami o wadze 80kg

Wyswietlanie wspoétczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyswietlaczu po stronie zatadowczej (zgodnie z normg EN 15883) oraz mozliwos¢ sterowania procesem
dezynfekcji wg zadanej w programie wartosci AO (zakoniczenie procesu dezynfekcji po osiagnieciu zadanej wartosci A0). Wydruk osiggnietej rzeczywistej wartosci
AO na wydruku.
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Wyposazenie dla dwoch myjni :

* Wézek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzedzi uktadanych na tacach narzedziowych o pojemnosci 12 tac DIN 1/1 (480x250x50mm). Wysokos¢ pomiedzy potka
a ramieniem myjgcym minimum 70mm (nie dopuszcza sie przewezen na poziomie ponizej wymaganej wysokosci elementami konstrukcyjnymi wézka. Wymiary
poziomu myjgcego minimalne (SxG): 600 x 550 (mozliwos¢ mycia tac kontenerowych o dtugosci 540mm). Natrysk kazdego poziomu z goéry i z dotu za pomoca
obrotowych ramion natryskowych. Ramiona wyposazone w demontowalne koncéwki wykonane ze stali nierdzewnej lub teflonu pozwalajgce na czyszczenie
wnetrza ramienia. Jedno przylgcze myjgco suszgce wozka umiejscowione centralnie w podstawie (brak btedéw przy zatadunku wozka). Jednolita spojna
konstrukcja wézka (potki oraz ramiona zamontowane na state w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Materiat stal kwasoodporna. llo$¢ — 2 szt.

* Wézek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzedzi uktadanych na tacach narzedziowych o pojemnosci 6 tac DIN 1/1 (480x250x50mm). Wysoko$¢ pomiedzy potka
a ramieniem myjgcym minimum 175 mm (nie dopuszcza sie przewezen na poziomie ponizej wymaganej wysokosci elementami konstrukcyjnymi woézka). Wymiary
poziomu myjgcego minimalne (SxG): 600 x 550 (mozliwo$¢ mycia tac kontenerowych o dlugosci 540mm). Natrysk kazdego poziomu z gory i z dotu za pomocg
obrotowych ramion natryskowych. Ramiona wyposazone w demontowalne koncéwki wykonane ze stali nierdzewnej lub teflonu pozwalajgce na czyszczenie
wnetrza ramienia. Jedno przytgcze myjaco suszgce wozka umiejscowione centralnie w podstawie (brak btedoéw przy zatadunku wézka). Jednolita spojna
konstrukcja wézka (pétki oraz ramiona zamontowane na state w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Materiat stal kwasoodporna. llo$¢ — 1 szt.

* Wézek wsadowy do mycia i dezynfekcji narzedzi laparoskopowych. Min. 45 przytaczy (dodatkowo mozliwo$¢ mycia minimum 4 drenéw). Przytgcze myjgco
suszgce wozka umiejscowione centralnie w podstawie (brak btedéw przy zatadunku wézka). Jednolita spojna konstrukcja wdzka. Materiat stal kwasoodporna.
Wézek wyposazony w: taca o rozmiarze 1DIN ze stelazem z mocowaniem do umieszczania narzedzi — 2 szt., mata taca 170x270 mm (+/- 10mm) z pokrywka do
umieszczania drobnych narzedzi — 2 szt., beben do mycia drenéw — 4 szt. llos¢ — 1 kpl.

* Wozek do mycia i dezynfekcji konteneréw o pojemnosci 3 konteneréw 1/2STE konteneréw DIN z pokrywami. Przytgcze myjgco suszace wdzka umiejscowione
centralnie w podstawie (brak btedéw przy zatadunku wézka). Wykonanie ze stali kwasoodpornej. llo$¢ — 1 szt.

* Wézek transportowy dokowany do myjni. llo$¢ — 2 szt.

12)

Okienko podawcze przesuwne w gore, otwierane recznie

z przeciwagg utatwiajgcg za/otwieranie, otwierane z obu stron,

wykonane z aluminium, przeszklone (szklo bezpieczne),

wyposazone w uszczelki,

wymiary w $wietle otworu montazowego: szeroko$¢ 50cm, wysokos¢ 120-140 cm,

wymiary po otworzeniu: szer. min. 30cm;

okienko wyposazone w parapet o wymiarach min. 50x30cm wykonany z tworzywa odpornego na srodki dez.
(stal nierdzewna lub inne)

13)

Szafka do przechowywania srodkéw chemicznych

wymiary (+/-5cm): dtugosé 60 cm, szerokos¢ 60 cm, wysokosc¢ ok. 90 cm,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,

regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm ze stopkami z wytrzymatego tworzywa,

konstrukcja z profili zamknietych;

blat szafki stanowigcy jednoczesnie powierzchnie odktadcza przy okienku podawczym (wysokos$é szafki dostosowana do wysokosci okna podawczego)

POMIESZCZENIE WYDAWANIA MYCIE | SUSZENIE WOZKOW

1

Zlew roboczy wysoki

z odchylang kratg na potowie dtugosci komory, krata do stawiania mytych naczyn i pojemnikéw,
wymiary (+/-5cm): dlugo$é 100cm, szerokos¢ 50cm, wysokos$¢ 85cm + fartuch nascienny ok. 20cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

Dodatkowo: dozownik $rodka dezynfekcyjnego
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Uniwersalny przyrzad do mycia i dezynfekcji przy uzyciu piany aktywnej

z dozowaniem $rodka myjgco dezynfekujgcego,

dozowanie dwdch srodkéw chemicznych z mozliwoscig predefiniowania stezenia,
podtgczenie do baterii ciepta/zimna woda 1/2",

przetgcznik ptukania,

mozliwos¢ ptukania przedmiotéw mytych czysta woda,

dwa koszyki do podwieszania pojemnikow ze srodkami chemicznymi,

obudowa wykonana z materiatu odpornego na korozje i $rodki chemiczne,
pistolet uniwersalny.

3)

Kotara z paskow folii PCV na catg szeroko$¢ pomieszczenia,

folia przezroczysta, pasy folii o gr. 2 mm i szer. 200 mm,

nitowane; mocowanie grzebieniowe, okucia inox,

wysokos$¢ ok. 250 cm x szeroko$¢ ok. 140cm (wymiary dostosowane do wysokosci i szerokosci pomieszczenia w miejscu przedzielenia kurtyng PCV)

4)

Pistolet do mycia i przedmuchiwania waskich przekrojow, bez koncoéwek,
podtaczenie do instalacji sprezonego powietrza 1/2",

wyposazony w haczyk do zawieszania pistoletu na Scianie

przewdd z tworzywa sztucznego o dtugosci 3,0 m

z mozliwoscig podigczenia koncéwek

SLUZA UMYWALKOWO-FARTUCHOWA

1

Regat listwowy ze stali nierdzewnej,

wymiary (+/-2cm): szeroko$¢ 60 cm, gtebokos¢ 30cm, wysokos¢ 180 cm,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wyposazony (np.) w 2 kosze 1/2 StU i pétke podwdjng na buty, do zawieszania na uchwytach listew,
konstrukcja z profili zamknietych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

2)

Wieszak na odziez roboczg ze stali nierdzewnej
trzy haki, montowany na state do $ciany

3)

Stelaz ze stali nierdzewnej z pokrywa

przeznaczony do zawieszania workéw foliowych o pojemnosci 60 litréw, stuzgcych do gromadzenia $mieci, odpadkéw medycznych, brudnej bielizny, itp.,
worek mocowany klipsami zaciskanymi,

pokrywa ma mozliwo$¢ pozostania w pozycji otwartej bez potrzeby przyciskania pedatu,

brak demontowalnych elementéw ztgcznych (wkrety itp.),

otwieranie pedatem noznym, 4 kota skretne, w tym 2 z hamulcami,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

4)

Zestaw do WC

pojemnik na papier toaletowy,

szczotka do WC,

maty $mietnik metalowy z pokrywa (3-5I)
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1

Pistolet do mycia i przedmuchiwania waskich przekrojow, bez koncowek,
podtgczenie do instalacji sprezonego powietrza 1/2",

wyposazony w haczyk do zawieszania pistoletu na $cianie

przewdd z tworzywa sztucznego o dtugosci 1,5 m

z mozliwoscig podtgczenia koncowek

2)

Stot pojedynczy do kontroli i pakowania z blatem roboczym ,cieptym” typu TRESPA
wymiary (+/-3cm): dlugos¢ 180 cm, szerokos¢ 80 cm, wysokosé 90 cm,

stelaz wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9,

blat jednolity, wykonany z materiatu odpornego na korozje, zarysowania i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,
konstrukcja z profili zamknietych,

szafka przy stanowisku pracy, po prawe;j stronie stotu,

pétka na komputer przy stanowisku pracy, po lewej stronie stotu,

wyposazony w nadstawke dwupoziomowg (dwie potki) z oswietleniem pod potka,
nadstawka wykonana ze stali nierdzewnej,

zespot gniazd do zasilania odbiornikéw energii elektrycznej,

regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm

3)

Stot z blatem roboczym ,cieptym” typu TRESPA do umieszczenia zgrzewarki, z nadstawka i pétkg pod blatem,
wymiary (+/-3cm): dlugo$é 140 cm, szerokos$¢ 80 cm, wysokosé 90 cm,

stelaz wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9,

nadstawka w formie pojedynczej p6tki do umieszczenia obcinarki dwupoziomowej po lewej stronie stotu,
minimalne wymiary uzytkowe nadstawki: dlugo$¢ 90cm x gteboko$é 42cm x wysoko$¢ nad blatem 35-40cm,
pétka pod blatem na wysokosci (+/-2cm) h=18cm,

regulowane nozki w zakresie min +/- 1cm, konstrukcja z profili zamknigtych,

blat jednolity, wykonany z materiatu odpornego na korozje, zarysowania i dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych;
na prawym boku haczyki umozliwiajgce zawieszenie koszy sterylizacyjnych 1/2 StU i 1/1 StU

(kosze poza wyposazeniem stotu)

zespot gniazd do zasilania odbiornikow energii elektrycznej
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4) | Stot z blatem roboczym ,cieptym” typu TRESPA do umieszczenia zgrzewarki, z nadstawkg i pétkg pod blatem,
wymiary (+/-3cm): dlugo$é 170 cm, szerokos¢ 80 cm, wysokosé 90 cm,
stelaz wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9,
nadstawka w formie pojedynczej p6tki do umieszczenia obcinarki dwupoziomowej po lewej stronie stotu,
minimalne wymiary uzytkowe nadstawki: dlugo$¢ 90cm x gtebokos$é 42cm x wysokos¢ nad blatem 35-40cm,
potka pod blatem na wysokosci (+/-2cm) h=18cm,
regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm, konstrukcja z profili zamknietych,
blat jednolity, wykonany z materiatu odpornego na korozje, zarysowania i dziatanie sSrodkdw dezynfekcyjnych;
na prawym boku haczyki umozliwiajgce zawieszenie koszy sterylizacyjnych 1/2 StU i 1/1 StU
(kosze poza wyposazeniem stotu)
zespot gniazd do zasilania odbiornikéw energii elektrycznej;
dodatkowo na nadstawce pétka do umieszczenia komputera AIO
5) | Stanowisko komputerowe - PAKIETOWANIE/ WYLADUNEK MYJNI/ ZALADUNEK STERYLIZATOROW:
- komputer typu all-in-one: monitor dotykowy multi-touch, LED, 21 cali, 1920x1080; system operacyjny 64bit z mozliwoscig pracy w domenie np. Windows 10 PRO
PL lub réwnowazny; dysk twardy min. SSD 240GB; pamige¢ min. RAM 8GB; procesor min. i3 64bit lub rownowazny; klawiatura + mysz; karta sieciowa 10/100/1000;
porty min. 4 x USB,
- skaner kodéw kreskowych: 1D, przenosny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym fadowaniem, sygnalizacja dzwigkowa oraz Swietlna
- drukarka kodéw kreskowych: druk termotransferowy, pojemnos¢ zatadunkowa 1000 etykiet, etykiety: (min. szer x min. dt.)100mm x 50mm, rozdzielczo$¢ 200dpi,
komunikacja USB
- drukarka znacznikéw laminowanych: szerokos¢ nosnika: 24 mm, wydruk odporny na dziatanie wysokiej temperatury i Srodkéw chemicznych, komunikacja USB
6) | Zgrzewarka rotacyjna
z panelem cyfrowym
w obudowie lakierowanej
z automatycznym startem/stopem
z podajnikiem rolkowym
7) | Obcinarka do rekawéw z podajnikiem
dwupoziomowa, chrom
dlugosé ciecia 750mm
8) | Krzesto poliuretanowe robocze z oparciem, obrotowe, na kétkach

wysokos$¢ siedziska regulowana za pomocg podnosnika pneumatycznego,
regulacja wysokosci i kgta odchylenia oparcia,

Srednica siedziska ok. 41cm,

wyposazone w podparcie dla nédg na catym obwodzie,

materiat odporny na mycie i dezynfekcje,

5 skretnych kotek z naktadka z niebrudzgcej gumy,

podtokietniki,

wysokos¢ dostosowana do pracy przy stotach o wysokosci 90 cm




9)
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Lampa z podswietlang soczewkg na wysiegniku

mocowana do stotu,

zasilanie 230V,

przegubowe ramie utatwiajgce precyzyjne ustawienie lupy,

potgczenie z blatem stotu za pomocg imadta mocujgcego,

wymiary soczewki: 120-140mm, moc 3 dioptrie,

oswietlenie swietldwkg o mocy min. 20W wykonang w postaci okregu,

klapka zapobiegajgca osadzaniu kurzu na soczewce,

obudowa soczewki wykonana z plastiku odpornego na uderzenia i srodki do mycia

10)

Wieszak do przechowywania i transportu papieru do pakowania

wykonanie: stal nierdzewna OH18N9,

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,

cztery porecze rurowe do wieszania papieru,

stacjonarny lub jezdny (4 kotka skretne, w tym 2 z hamulcem),

wymiary: mozliwie kompaktowy na dtugosé i szerokos$¢ (z uwagi na brak miejsca w pomieszczeniu)
obcigzniki zabezpieczajgce przed zsuwaniem sie papieru,

przeznaczony dla arkuszy o dlugosci 120 cm

11)

Regat listwowy ze stali nierdzewnej,

wymiary (+/-2cm): szeroko$¢ 60 cm, gtebokosé 30cm, wysokos¢ 180 cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

wyposazony w 2 kosze 1/2 StU i 3 kosze 1/1 StU

konstrukcja z profili zamknietych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

12)

Okienko podawcze przesuwne w gore, otwierane recznie

z przeciwwagg utatwiajgca za/otwieranie, otwierane z obu stron,

wykonane z aluminium, przeszklone (szkto bezpieczne),

wyposazone w uszczelki,

wymiary w $wietle otworu montazowego: szeroko$¢ 50cm, wysokos¢ 120-140 cm,

wymiary po otworzeniu: szer. min. 60cm;

okienko wyposazone w parapet po stronie strefy sterylnej o wymiarach min. 70x30cm wykonany z tworzywa odpornego na $rodki dez. (stal nierdzewna lub inne)

13)

STERYLIZATOR PAROWY PRZELOTOWY

wbudowana wytwornica pary

- pojemnos$¢ komory 4 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285
- komora prostopadtoscienna, przelotowa dwudrzwiowa pozioma

10
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Urzgdzenie fabrycznie nowe.

Komora przelotowa prostopadtoscienna, dwudrzwiowa pozioma pojemnos$c¢ 6 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285:

tatwe do demontazu przez obstuge szyny i filtr drenu,

powierzchnia wewnetrzna gtadka poddana procesowi kuleczkowania w celu zwiekszenia powierzchni oddawania ciepta do materiatu (nie dopuszcza komory z
elektropolerowanym wnetrzem komory ze wzgledu na ograniczone przekazywanie ciepta do sterylizowanego materiatu),

Catkowita szerokos¢ sterylizatora wraz z komorg serwisowg maksymalnie 1000mm.

Komora i ptaszcz oraz drzwi wykonane catkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L).

Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4301 (AISI304).

Instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L).

Wszystkie potaczenia wykonane orurowaniem sztywnym (nie dopuszcza sie potaczen elastycznych). Dopuszcza sie wykonanie fragmentéw instalacji wodnej i
parowej wykonanej z materiatéw innych odpornych na korozje.

Wejscie do komory sterylizacyjnej o wymiarach z przedziatu:

640-660 x 640-660, (wysokosé [mm] x szerokos¢ [mm])

Gtebokosé komory sterylizacyjnej 650-700[mm]

Grubos¢ sciany komory Smm.

Wysokos¢ zatadowcza komory sterylizatora 700-800mm.

Ptaszcz parowy pierscieniowy umozliwiajgcy kontrole wszystkich spawéw podczas proby wodnej wykonany ze stali co najmniej klasy 1.4404 (AISI316L).
Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo: napgdzane elektrycznie, wyposazone w przeciwciezar pozwalajgce na ich otwarcie w przypadku awarii i potrzeby
szybkiego wyjecia sterylizowanych materiatow

wyposazone w zabezpieczenie uniemozliwiajgce zamkniecie drzwi, gdy natrafig na opér, blokowane w trakcie trwania procesu, z logika dziatania (brak mozliwosci
otwarcia drzwi wytadunkowych dla programéw testowych oraz z btedem),

zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie zatadowczej i roztadowcze;j.

wyposazone w oddzielne wylgczniki kraricowe potozenia otwarcia oraz zamkniecia drzwi, kontrolujgce swoje dziatanie wzajemnie w celu zwigkszenie
bezpieczenstwa.

Sterownik mikroprocesorowy.

Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyswietlaczem graficznym o przekatnej powyzej 5,5 cali po stronie zatadowczej (nie dopuszcza sie przyciskéw
membranowych).

Wyswietlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach btedu i awarii na monitorze sterownika w jezyku polskim w postaci tekstowej i
graficznej.

Wszystkie opisy na panelach operatora w jezyku polskim

Dotykowy panel sterowania z wyswietlaczem po stronie wytadowczej informujgcy o: Stanie programu, stanie alarmowym

11
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Wyswietlacz informujacy o parametrach wewnatrz komory przez caty czas pracy sterylizatora.

Czytelny, graficzny wskaznik postepu procesu umieszczony poza obszarem panelu sterujgcego informujacy o postepie cyklu (dwa wskazniki, jeden po stronie
zatadowczej drugi po stronie roztadowczej) lub wyswietlanie na ekranie sterownika o wielkosci minimum 12” (po stronie zatadowczej i roztadowczej).

Drukarka, wyswietlacz po stronie zatadowczej oraz wytadowczej, zlokalizowane obok linii komory sterylizacyjnej (nie dopuszcza sie lokalizacji wyswietlacza
bezposrednio ponad komorg ze wzgledu na oddziatywanie cieplne z komory)

Panel sterowania po stronie zatadowczej i wytadowczej szklany.

Rejestracja istotnych parametréw procesu - wbudowana drukarka po stronie zatadowcze;j sterylizatora.

Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku prezentowane w jezyku polskim. Dziatanie drukarki oraz uktadu sterowania niezalezne, zgodnie wymaganiami
normy PN EN 285.

Program testujgcy Bowie & Dick.

Program testu prézniowego.

Program rozgrzewajacy.

Programy sterylizacji 134°C i 121°C (minimum 5 programéw) w tym program do sterylizacji zestawow narzgdziowych w kontenerach oraz program przystosowany
do ciezkiego zatadunku (suszenie pulsacyjne). Sterylizator musi umozliwia¢ przeprowadzenie prawidtowego procesu przy petnym zatadunku komory dla zestawdw
0 wadze nie mniejszej niz 7kg/1STE w programach standardowych oraz 15kg/1STE w programie do zatadunku cigzkiego. Informacje o programach potwierdzone
w instrukcji obstugi urzgdzenia. Wszystkie programy gwarantujgce bezpieczenstwo procesu — programu zwalidowane przez producenta urzadzenia. Czas trwania
programu nie przekraczajacy 65 minut

Faza kondycjonowania zawierajgca minimum 3 pulsacje parowe w podci$nienieniu - nadcisnienie w celu skutecznego usuniecia powietrza oraz wygrzania
materiatu.

Mozliwo$¢ zmian parametréw cyklu bezposrednio z panelu sterujgcego po podaniu odpowiedniego hasta dostepu. Zabezpieczenie programowalnych danych przed
skasowaniem w przypadku zaniku napigcia zasilajgcego.

Hasta o réznych poziomach dostepu (minimum 3 poziomy: uzytkownik, serwis techniczny szpitala, autoryzowany serwis).

Ksigzka serwisowa w sterowniku urzgdzenia ustalajgca okresy pomiedzy przeglgdowe.

Wbudowana fabrycznie sygnalizacja akustyczna zakonczenia procesu.

Pomiar ci$nienia w komorze oraz sterowanie procesem niezalezne od cisnienia atmosferycznego.

Mozliwo$¢ zaprogramowania uruchomienia urzgdzenia o zadanej godzinie.

Sterylizator wyposazony w automatyczny program serwisowy uruchamiany z panelu sterowania po wprowadzeniu hasta, pozwalajgcy na wymiane uszczelki drzwi
poprzez jej automatyczne ,wypchniecie” z rowka i ,zassanie” do rowka dla kazdej ze stron sterylizatora.

Sterownik wyposazony w ztagcze RJ45. Mozliwo$é wspoétpracy z systemem komputerowym rejestraciji parametréw proceséw oraz narzedzi w centralnej
sterylizatorni.

Urzadzenie wyposazone w zitgcze i oprogramowanie umozliwiajgce zdalny dostep serwisowy za posrednictwem tgcza internetowego.

Préznia w komorze wytwarzana za pomocg mechanicznej dwustopniowej pompy prézniowej pierscieniowej z uszczelnieniem wodnym o napedzie elektrycznym.
Pompa prézniowa wyposazona w dodatkowy niezalezny inzektor powietrzny wzmacniajgcy dziatanie pompy i zmniejszajgcy zuzycie wody.

12
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Zawory procesowe sterowane pneumatycznie.

Fabryczne zabezpieczenia zaworami bezpieczenstwa wszystkich zbiornikdw cisnieniowych urzgdzenia (komora, ptaszcz, wytwornica, inne)

Zabezpieczenie fabrycznie czujnikami braku sprezonego powietrza wody chtodzacej oraz wody do wytwornicy pary niezbednego do prowadzenia procesu -
sygnalizowane jako btgd na panelu sterownika

Sterylizator wyposazony we wbudowany uktad redukujacy zuzycie wody przez pompe prézniowa.

Uszczelka dociskana do drzwi sprezonym powietrzem. Wytrzymatos$¢ uszczelki drzwi min. 3500 cykli.

Serwisowanie sterylizatora bez potrzeby wysuwania urzgdzenia -tylko i wytacznie od przodu.

Producent posiada wdrozony system jakosci ISO 9001 lub réwnowazny

Zgodnos¢ z dyrektywa dotyczgca urzadzen cisnieniowych 97/23/EC dla elementéw cisnieniowych oferowanego urzadzenia.

Budowa, konstrukcja i wykonanie sterylizatora zgodna z normg PN-EN 285 / EN 285. Konstrukcja umozliwiajgca wykonanie wszystkich czynnosci walidacyjnych
przewidzianych w PN - EN 554 / EN 554 lub EN ISO 17665.

Podtaczenie odptywu higienicznie bezposrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki Sciekowej ( brak mozliwosci rozwijania sie drobnoustrojow)
Urzagdzenie posadowione bezposrednio na posadzce (brak koniecznosci stosowania zagtebien lub cokotéw pod urzgdzenie).

Hatas podczas pracy mniejszy réwny 65dB(A)

Wbudowana w sterylizator niezalezna wytwornica pary:

zasilana elektrycznie, moc minimum 30 - 35kW

wytwarzajgca pare sterylizacyjng z wody dejonizowanej ( o parametrach zgodnych z PN-EN 285 )

automatyczne odgazowywanie wody zasilajgcej wytwornice pary w celu usuniecia gazéw niekondensujgcych poprzez podgrzewanie wody zasilajgcej
automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary (odmulanie) sterowane przez sterownik

odzysk ciepta z odmulin wytwornicy

niezalezny sterownik wytwornicy pary z wyswietlaczem graficznym

14)

Wyposazenie dla dwdch sterylizatoréw parowych:
Dwie wysuwane poétki na gtebokosé min 60% gtebokosci komory - 1 kpl.

13
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15) | STERYLIZATOR PLAZMOWY NIEPRZELOTOWY
Sterylizator plazmowy poj. min 1/2 STE (ok. 30-35 litréw)
komora prostokatna nieprzelotowa,
objetos¢ catkowita komory 30 - 35 litréw, zapewniajgca zatadunek kosza 1/2 STE (S x W x G) 300x150x600 (-5%) mm,
wymiary komory sterylizacyjnej minimalne (S x W x G) 300 x 160 x 600 mm
przeznaczony do sterylizacji wrazliwych narzedzi w tym optyk,
mozliwos¢ sterylizacji przewoddw elastycznych 1@ x3metry,
mozliwos¢ sterylizacji przewoddw w wykonaniu ze stali nierdzewnej (pételastycznych) 1 x1metr,
kontrola skuteczno$ci sterylizacji przy wykorzystaniu testu HELIX 2& x1,500mm,
temperatura sterylizacji do 55°C,
czynnik sterylizujgcy nadtlenek wodoru oraz plazma,
brak zakiécen w przebiegu programu w przypadku dotknigcia sterylizowanego materiatu do $cianki komory lub drzwi komory sterylizacyjnej
urzgdzenie nie posiada w komorze zainstalowanej siatki, elektrod generatora plazmowego,
zrodto plazmy zainstalowane poza obszarem komory,
stezenie nadtlenku wodoru w naboju oraz podczas procesu sterylizacji maksymalnie 50%,
naboj sterylizacyjny z czynnikiem na jeden proces (jeden nabdj jeden proces),
urzadzenie nie wymagajgce stosowania dodatkowego zbiornika (pojemnika) gromadzacego pozostatosci nadtlenku wodoru,
czas trwania procesu do 50 minut, brak koniecznosci aeracji wsadu,
mozliwos$¢ zwalniania materiatu bezposrednio po procesie bez koniecznosci oczekiwania na wynik testu biologicznego,
urzadzenie skonfigurowane do przeprowadzania tylko okresowo testéw biologicznych,
oczekuje sie urzadzenia dla ktdérego zwolnienie materiatu do uzycia mozliwe jest bezposrednio po prawidtowym procesie bez oczekiwania na wynik testu
biologicznego,
wyswietlacz o przekatnej minimum 5,5”
sterowanie mikroprocesorowe,
wbudowana drukarka,
wymiary zewnetrzne maksymalnie (W x S x G) 1100 x 600 x 900 mm
zasilanie 230 V (nie wymaga zadnych dodatkowych przytaczy)
POMIESZCZENIE PAKIETOWANIA TEKSTYLIOW
1) | Stot do przegladania bielizny z pod$wietlanym blatem wykonanym z matowej, hartowanej szyby

wymiary (+/-10cm): dtugo$¢ 150cm, szeroko$é 100cm, wysokos$¢ 90cm,

wymiary blatu (szkfa): (+/-2cm): dtugos¢ 110cm, szerokos¢ 60cm,

wykonanie stal nierdzewna OH18N9,

regulowane nézki w zakresie min +/- 1cm ze stopkami z wytrzymatego tworzywa,

konstrukcja z profili zamknietych,

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,

oswietlenie pod blatem,

pod stotem 3 relingi (rurki) do zawieszenia arkuszy papieru do pakowania o wymiarach max. 120cm x 120cm
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2) | Regat listwowy ze stali nierdzewnej,
wymiary (+/-2cm): szerokos$¢ 60 cm, gtebokosé 30cm, wysokosé 180 cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,
wyposazony w 2 kosze 1/2 StU i 3 kosze 1/1 StU
konstrukcja z profili zamknietych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne
STACJA UZDATNIANIA WODY

1) | Stacja uzdatniania wody na potrzeby urzadzen CS;
Stacja uzdatniania wody ma za zadanie zapewni¢ wode zmiekczong oraz wode zdemineralizowang na potrzeby myjni i sterylizatoréw oraz (ewentualnie)
dodatkowo zapas wody demineralizowanej na potrzeby innych dziatéw. Demineralizacja wody nastepuje w oparciu 0 metode odwréconej osmozy.
Linia zasilajgca myjnie i sterylizatory wodg demineralizowana przeprowadzona w postaci zamknietej petli, co umozliwi jej ponowng dezynfekcje oraz sterylizacje za
pomoca lampy UV.
Sktad stacji wody:
1. Filtr zanieczyszczen mechanicznych powyzej 5um - 1 szt.
2. Zmigkczacz wody zapewniajgcy dostawe wody zmiekczonej dla: myjni narzedziowych/ pomp prézniowych/ sterylizatoréw, Minimalne natezenie przeptywu: 2,2
m3/h (Ap = 1,2 bara) - 1 szt.
3. Filtr weglowy - 1 szt.
4. Urzadzenie do odwrdéconej osmozy z pomiarem przewodnosci produkowanej wody, sterowanie elektroniczne o wydajnosci minimalna 0,2 m3/h (przy 15 st.C
wody zasilajgcej) (Charakterystyka wyposazenia: rama stal nierdzewna, pompa wysokiego ci$nienia, 2 rotametry do wskazania przeptywow (permeat,
koncentrat); wytacznik minimalnego cisnienia; elektrozawdr wejsciowy; obudowa membran ze stali nierdzewnej; 2 manometry; sonda przewodnosci; zawory
regulacyjne; sterownik elektroniczny z mozliwoscig sprawdzenia stanéw pracy urzadzenia, przewodnictwa oraz alarméw wysokiego/ niskiego cisnienia, alarm
wysokiego/ niskiego przewodnictwa, mozliwo$¢ ustawienia interwatu czasowego (funkcja ochronna dla membran polegajaca na automatycznym ptukaniu osmozera
w czasie przerwy produkcyjnej); Mozliwos$é wprowadzenia nastepujacych standw pracy urzgdzenia: praca, ptukanie, awaria- 1 szt.
5. Doczyszczanie wody na ztozu mieszanym - objetos¢ ztoza minimalna:1 x 50 |
6. Dezynfekcja na drodze promieniowania UV - Zasilanie: 230 V 50 Hz, materiat: stal kwasoodporna, przeptyw nominalny przy transmisji, T10 = 95% i dawce 400
J/im2: 2m3/h - 1 szt.
6. Zbiornik magazynowy wody demineralizowanej min. 500 lirdw zapewniajgcy optymalne warunki pracy osmozera oraz pokrycie szczytowych poboréw, wraz z
ptywakowym uktadem czujnikéw poziomu wody w zbiorniku, przelewem i filtrem oddechowym - 1 szt.
5. System podnoszenia ci$nienia dla wody po odwréconej osmozie z pompg cyrkulacyjng ze stali kwasoodpornej (ci$nienie rozprowadzanej wody 3,0 bar lub
wigksze przy wydajnosci minimalnej 2m3/h);
POMIESZCZENIE SOCJALNE

1) | Zabudowa kuchenna
szafka ze zlewem dwukomorowym 80cm, szafka z umywalkg 50cm (60cm), szafka z szufladami 50cm (40cm)
szafki wiszgce (dlugos¢ ciggu szafkowego ok. 180cm)
czajnik elektryczny

2) | Stolik jadalny skfadany

wymiary dostosowane do miejsca w pomieszczeniu (min 60x60cm)
stét z miejscami do siedzenia dla 2-4 os6b
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3) | Krzesto uniwersalne typu ISO PLASTIC
na stelazu 4-noznym chromowanym, oparcie i siedzisko wykonane z tworzywa,
lekka i stabilna konstrukcja,
mozliwos¢ sztaplowania czyli wktadania jednego krzesta w drugie,
tatwe do utrzymania w czystosci

4) | Zestaw dezynfekcyjny
dozownik mydta, pojemnik na reczniki jednorazowe - metalowe (np. ze stali nierdzewnej),
metalowy kosz na odpadki (brudne reczniki) z pokrywg otwierang pedatem noznym (ok. 20I)

9 WIATROLAP

1) | Regat listwowy ze stali nierdzewne;j,
wymiary (+/-2cm): szeroko$¢ 60 cm, gtebokosé 30cm, wysokosé 180 cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,
wyposazony w 2 kosze 1/2 StU i 3 kosze 1/1 StU
konstrukcja z profili zamknietych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

2) | Okienko podawcze przesuwne w gore, otwierane recznie
z przeciwwagg utatwiajgca za/otwieranie, otwierane z obu stron,
wykonane z aluminium, przeszklone (szkto bezpieczne),
wyposazone w uszczelki,
wymiary w $wietle otworu montazowego: szerokos¢ 58cm, wysokos¢ 144 cm,
wymiary po otworzeniu: szer. min. 30cm;
okienko wyposazone w obustronny parapet o wymiarach min. 58x20cm wykonany z tworzywa odpornego na srodki dez.
(stal nierdzewna lub inne)

10 STREFA STERYLNA

1) | Regat pieciopdtkowy chromowany z pétkami azurowymi
wymiary (+/-2cm): szeroko$¢ 61cm, gtebokos¢ 92cm, wysokos¢ 182cm,
wykonanie stal nierdzewna OH18N9,
konstrukcja z profili zamknietych, wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne,
regulowane nézki w zakresie min +/-1cm ze stopkami z wytrzymatego tworzywa

2) | Stanowisko komputerowe - WYLADUNEK STERYLIZATOROW/ WYDANIE MATERIALU STERYLNEGO:

- komputer typu all-in-one: monitor dotykowy multi-touch, LED, min. 21 cali, 1920x1080; system operacyjny 64bit z mozliwoscig pracy w domenie np. Windows 10
PRO PL lub réwnowazny; dysk twardy min. SSD 240GB; pamie¢ min. RAM 8GB; procesor min. i3 64bit lub réwnowazny; klawiatura + mysz; karta sieciowa
10/100/1000; porty min. 4 x USB,

- skaner koddéw kreskowych: 1D, przenosny, bezprzewodowy, podstawa z automatycznym tadowaniem, sygnalizacja dzwiekowa oraz Swietlna

- drukarka laserowa A4, monochromatyczna, rozdzielczo$¢ 1200x1200 dpi, predko$¢ powyzej 40 str/min, ethernet 10/100
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Wobzek z podwdjnym blatem do transportu i pracy,

stelaz i blaty wykonane ze stali nierdzewnej OH18N9,

konstrukcja z profili zamknietych,

wozek wyposazony w co najmniej jedng porecz do prowadzenia,

wymiary (+/-3cm): blatu ok. 60 x 80 cm (szer. x dt.), wysoko$é wdzka ok. 85 cm

blaty zagtebione, z otworami, z zatyczkami umozliwiajagcymi usuniecie wody z blatu;

wysokos¢ w swietle pomiedzy potkami ok. 30 cm,

cztery kotka skretne, wyposazone w odbojnice, w tym dwa wyposazone w hamulce, kota wykonane z gumy nie brudzacej podtogi

11

WYPOSAZENIE NIEPRZYPISANE DO POMIESZCZEN

1

Wodzek do transportu materiatéw opatrunkowych i materiatéw sterylnych,

wykonany w catosci ze stali kwasoodpornej OH18N9,

wyposazony w 2 pdiki przestawne oraz drzwiczki dwuskrzydtowe,

wnetrze wozka szczelne, bez zaglebien, zagie¢ oraz szczelin umozliwiajgcych gromadzenie sie brudu,
korpus wzmocniony poprzez przettoczenia usztywniajgce na dnie, bocznych oraz tylnej Scianie wozka,
drzwiczki wykonane z dwdch paneli tworzacych kasete z uszczelkg przeciwpytowg wyposazone w zamek dwupunktowy ze zintegrowang klamka,
oba skrzydta drzwiowe osadzone na 3 zawiasach zewnetrznych o kacie otwarcia 270 stopni,

blat prosty; uchwyt do przetaczania po prawej stronie,

zespot jezdny skitadajacy sie z 4 kot o Srednicy 160 mm (2 kota z hamulcem) oraz zestawu odbojnikéw,
wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

Wymiary: 680x680x1239

3 jednostki STE

2)

Dystrybutor taSmy samoprzylepnej wskaznikowe;j,
wykonanie z metalu odpornego na korozje

3)

Metkownica trzyrzedowa alfanumeryczna

4)

Inkubator testow biologicznych o temperaturze 50-60st.C

5)

Pojemnik transportowy z pokrywa do transportu tac sterylizacyjnych oraz narzedzi w stanie mokrym,
wykonany z tworzywa, ze szczelng pokrywa,

o wymiarach (+/-10mm): szeroko$¢ 300mm x wysoko$¢ 200mm x dtugo$¢ 600mm,

pokrywa wyposazona w raczke,

wymiary pojemnika dostosowane do wymiaréw tac typu DIN (duzych),

pojemno$¢ 2-3 tac DIN (duzych),

odporne na mycie i dezynfekcje termiczng

46

6)

Tace sterylizacyjne druciane DIN wyposazone w chowane raczki,
wykonane ze stali kwasoodpornej, elektropolerowanej,
o wymiarach (+/-10mm): szeroko$¢ 250mm x wysoko$¢ 50mm x dtugo$¢ 480mm

24
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Tace sterylizacyjne druciane 1/2 DIN wyposazone w chowane rgczki,
wykonane ze stali kwasoodpornej, elektropolerowanej,
o wymiarach (+/-10mm): szeroko$¢ 250mm x wysoko$¢ 50mm x dtugo$¢ 255mm
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12

8)

Taca o drobnych oczkach (+/-10%: 1,5mm) z mocowang zatrzaskowo pokrywa,
wymiary tacy (+/-10%): 210 x 150 x 40mm

10

9)

Kosze sterylizacyjne druciane ze stali kwasoodpornej duze typu 1/1 STU,
wykonane ze stali kwasoodpornej, elektropolerowanej,
o wymiarach (+/-10mm): szeroko$¢ 280mm x wysokos¢ 265mm x dtugo$¢ 575mm

10)

Kosze sterylizacyjne druciane ze stali kwasoodpornej mate typu 1/2 STU,
wykonane ze stali kwasoodpornej, elektropolerowanej,
o wymiarach (+/-10mm): szeroko$¢ 280mm x wysoko$¢ 135mm x dtugo$¢ 575mm
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System rejestracji obiegu narzadzi (parametry systemu):

Oferowany system powinien by¢ dostarczony z licencjami stanowiskowymi dozywotnymi.

Nad systemem powinna by¢ sprawowana opieka autorska (aktualizacja systemu, dostosowywanie systemu do wymogoéw bezpieczenstwa i przepiséw
prawnych) przez okres min. 5 lat. Opieka autorska powinna obejmowac:

- Swiadczenie pomocy telefonicznej w zakresie uzytkowania oprogramowania w dni robocze, w godzinach 8:00 — 15:00.

- Swiadczenie pomocy zdalnej w zakresie uzytkowania oprogramowania.

- usuwanie btedow dzialania oprogramowania zgtoszonych przez Licencjobiorce.

Obserwacja stanu autoklawdw i myjni przez certyfikowane, bezposrednie potaczenie ze sterownikami urzgdzen w czasie rzeczywistym online.

Monitorowanie pracy autoklawdw i myjni w sposéb ciggly — wyswietlanie stanu urzadzenia, monitorowanie btedéw i informacji w trybie czuwania oraz w trakcie
pracy.

Rejestracja proceséw myjni i sterylizatoréw (ze wszystkich czujnikéw online) oraz archiwizacja tych parametréw na twardym dysku, back up w bezpiecznej formie.
Dokumentacja przyjecia, zatadunku materiatu do myjni, pakowania i zatadunku do sterylizatoréw, dokumentacja wydania przy uzyciu skaneroéw kodow.
Dokumentacja procesu obrébki narzedzi ( proces mycia i dezynfekciji i sterylizacji) z przypisaniem wykonywanych czynnosci do personelu fizycznie go
wykonujacego, przy uzyciu skaneréw kodéw — przyjecie do mycia, przyjecie do sterylizacji oraz zatwierdzanie proceséw zatadunek, wytadunek, przyjecie do strefy
czystej.

Przechowywanie wszystkich informacji o obrabianych narzedziach, programach mycia i sterylizacji z konkretnymi rzeczywistymi danymi proceséw, personelu
obstugujgcego w bezpiecznej formie na dyskach twardych w sposéb zabezpieczajacy przed utratg danych. Baza danych bez ograniczen.

Oprogramowanie do zbierania danych oraz ich przechowywania bez ograniczen ilosci danych ani wielkosci produkcji rocznej lub docelowe;j.

Bezposrednia korelacja danych miedzy dokumentacjg obrébki i dokumentacjg procesu, w ktérym ta obrobka miata miejsce. Mozliwo$¢ wglagdu w parametry
przebiegu procesu bezposrednio z poziomu dokumentacji obrébki konkretnego zestawu czy obrabianego narzedzia bez potrzeby zapisywania numeru wsadu i
zamykania okna dot. dokumentacji obrébki oraz otwierania okna dot. dokumentacji proceséw i tam wyszukiwania tego wsadu.

Identyfikacja wraz z kodami dostepu do odpowiednich pozioméw kompetenc;ji dla personelu obstugujgcego oprogramowanie wraz z mozliwoscig logowania do
systemu przy uzyciu skanera kodéw oraz klawiatury i klawiatury ekranowe;j

Mozliwos¢ graficznej prezentacji i przechowywania wykreséw przebiegu procesow przeprowadzanych w myjni i sterylizatorach.

Automatyczna identyfikacja wsadu myjni i sterylizatoréw przy uzyciu kodu oraz jego korelacji z danymi dotyczgcymi danego procesu, w ktérym zestaw czy
pojedyncze narzedzie byto myte czy dezynfekowane.

1 kpl.
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Mozliwos¢ tworzenia sprawozdan dotyczacych wykorzystania sprzetu (myjnia i sterylizator).

Tworzenie bilingu do faktur dla odbiorcéw zewnetrznych i wewnetrznych szpitala w oparciu o automatycznie wyliczane w systemie kosztéw obrébki danych
przedmiotow, uwzgledniajgc koszty mycia, dezynfekcji.

Przedstawianie w postaci zdjec, filméw wygladu danych sktadnikow zestawdw podczas pracy stanowiskowe;.

Zapewnienie eliminacji wydania nie wydezynfekowanych, wysterylizowanych lub obarczonych btedem narzedzi oraz wydania do niewtasciwego odbiorcy.
Drukowanie samoprzylepnych etykiet typu ,Sandwich” umozliwiajgcych wydanie po myciu i dezynfekcji oraz identyfikacje zawartosci opakowania, zwrot oraz
dotgczenie do dokumentacji pacjenta.

Dokumentowanie testowania myjni i sterylizatoréw testami technologicznymi i ich rejestracja

Ksigzka serwisowa myjni prowadzona w systemie- automatyczne przypominanie i informowanie o koniecznosci wykonania przegladéw i obstugi technicznej,
planowanie terminéw przegladéw — harmonogram przegladéw i obstugi technicznej

Rejestracja online parametréow procesu z myjni-dezynfektoréw, sterylizatoréw parowych i sterylizatora plazmowego

Drukowanie spisu zawartosci zestawu narzedziowego na drukarkach laserowych.

Umozliwianie $ledzenia drogi zestawu czy przedmiotu obrabianego w obrebie Centralnej Sterylizatorni oraz poza.

Obstuga systemu w jezyku polskim, komunikaty wyswietlane na ekranach systemu w jezyku polskim.

System pracy stanowiskowej ma by¢ przystosowany do stosowania réwnolegle trzech metod wprowadzania danych przez pracownikéw obstugujacych na
stanowiskach pracy systemu, przy pomocy ekranéw dotykowych, skaneréw, myszy i klawiatury

Pomiar i rejestracja danych mediéw technologicznych — ci$nienie wody demi, wody migkkiej, sprezonego powietrza, przewodnosci wody demi.

Wyswietlanie na komputerach do pracy stanowiskowej i na komputerze administraciji.

Mozliwos¢ rejestracji pojedynczych narzedzi poprzez skanowanie kodu 2D bez koniecznosci dokonywania jakichkolwiek aktualizacji po stronie oprogramowani
Urzadzenie z ktérymi oczekuje sie bezposredniej sprawdzonej komunikacji online dla oferowanego oprogramowania:

BELIMED MSTV 6-6-9VS2 (rok prod.2018), BELIMED WD200 (rok.prod.2018) zakupione w oddzielnym postepowaniu

Do oferty nalezy zatgczy¢ dokumenty producenta systemu i urzadzen Belimed potwierdzajgcy mozliwos¢ sprawdzonej certyfikowanej wspétpracy lub zatgczyé
wyniki przeprowadzonych testéw akceptacyjnych (potwierdzonych przez dwie strony) potwierdzajgcych prawidtowos$¢ komunikacji pomiedzy wskazanymi wersjami
urzadzen a systemem rejestraciji

SYSTEM REJESTRACJI OBIEGU NARZEDZI - WYPOSAZENIE SPRZETOWE (zlokalizowaé w serwerowni Szpitala)

12)

Szafa serwerowa stojgca 19 cali 27U (szer x wys x g 600mm x powyzej 1300mm x 1000mm), wentylacja mechaniczna, drzwi szklane.

13)

Zasilacz awaryjny UPS min. 2200 VA; obudowa rack; AVR; ksztatt nap. wyj$ciowego przy pracy rezerwowej i sieciowej - sinusoidalny; oprogramowanie
monitorujgco-zarzgdzajgce; interfejsy: USB, SNTP/HTTP;

14)

Switch zarzadzalny, obudowa rack, 24 porty RJ-45 10/100/1000

15)

Komputer - SERWER - centralny

- obudowa rack z kompletem elementéw mocujgcych w szafie,

- procesor 64 bit min. 8 rdzeni,

- dyski min. 2 x 1TB SAS 15 tys. obr. 2,5", kontroler RAID 1,

- pamie¢ RAM min. 32GB,

- zasilacz nadmiarowy z funkcjg Hot swap - 2szt,

- system operacyjny serwerowy 64 bit. zalecany przez dostawce urzadzen i oprogramowania rejestracji obiegu narzedzi,
- klawiatura, mysz,

- naped DVD,

- urzagdzenie do wykonywania kopi bezpieczenstwa NAS, min. RAID 1; pamie¢ RAM 1000 Mb; dyski min. 2 x HDD STA Il 2000GB; min. ilo$¢ dyskoéw 2;
interfejsy: lan RJ-45, USB;

16)

Monitor LED, 19", czas odswiezania 5ms, ztgcza kompatybilne z komputerem - SERWER - centralny.
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