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1. Czes¢ ogdlna

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszow-Gorce.
1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacii. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrzesnia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta
P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.
1.4. Podstawy opracowania

a) umowa nr AC/88/2018,
b) akty prawne:
= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1218 z pdzn.
zm.).
= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow
pol elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
= Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.5. Miejsce wykonania pomiarow
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Nazwa stacii:
Stacja bazowa telefonii kemérkowej GOS3071.

Lokalizacja stacii:
ul. Kobylifiska, dz. nr 121/9, 63-830 Pepowo.
Wspdtrzedne geograficzne: 51°45'22.75"N, 17°07'42.84"E
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Opis miejsca zainstalowania urzadzeri:
Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokosci 58,3 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 10°, 100°, 190° oraz

280°. Anteny linii radiowych umiejscowione sa na wysokosci 55-56 m n.p.t. i skierowane sg na azymuty 41°,
214° oraz 323°. Urzadzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz u jej podstawy.

1.6. Informacje ogédine o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku wykonane zostaty
przez pracownikéw A-CONECT wzdiuz gtéwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w migjscach
dostepnych dla ludnosci. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokosciod 0,3 do 2.0 m,
przyjmujac za wynik pomiaru maksymalng zmierzong wartos¢ chwilowa poziomu pola elekirycznego zgodnie
z pkt 11. Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).
Pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony stan
epidemii na calym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metode zgodna z wymaganiami zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lute-
go 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycz-
nych w grodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.8. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ fa':lrlyrgigy Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 C-0116 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elekirycznego EF6091 01085 Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola SRM-3006 R-0183 Porniary pola elekiromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elekirycznego | 420M-6G G-0507 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 15/20 Biezaca kontrola sond | miernikéw PEM
Termohigrometr H560 298780 ggnm']:gg mﬁ;;?:fﬂyv;zf‘}ﬁgtr:japowietma
Odbiornik GPS H P20 Lite | 9WV4C18B23032585 |Pomiar wspotrzednych geograficznych

Mierniki, za pormoca ktérych wykonano pomiary, zostaty poddane wzorcowaniu w dniach 24.01.2020 .
(éwiadectwo nr LWIMP/W/012/20 — NBM-520/EF6081) oraz 26.02.2021 r. (wiadectwo nr LWIMP/N/052/21
— SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorcéw | Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Te-
lekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.

Przed wykonaniem pomiardw mierniki przeszty sprawdzenia poprawnosci wskazan przeprowadzone z wyko-
rzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w mys| procedur laboratorium badawczego.

Pormiary wykonano zgodnie z obowigzujgca metodykg pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcja ob-
siugi przyrzadow pomiarowych.

Sprawozdanie nr P4/361/2021 Nrsprawy AC/88/2018 2 str. tekstu sprawozdania spoéréd 6

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMIL WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZNIE DO INSTALACJ DLA
KONFIGURAGJ! | WARUNKOW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADARN.



':‘.3 A-CONECT Stacja bazowa GOS3071 - 05

1.9. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wediug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewnos¢ standardowa U(c)
Zestaw Zakres natezenia Czestotliwosé
pamiarowy v/m] 100-5000 Mz 8-18 GHz 23-50 GHz 60-90 GHz
NEMS29Y | e 200 19,73 2091 24,24 4036
EF6091 = i ! !
Zestaw Zakres natezenia Czestotliwosc
pormiarawy [Vim] 420 - 6000 MHz
SRM.3006/ 01-08 23,30
oo 1-200 21,63

' Dla wartedel < 0,8 V/im przyjmuje sie niepewnosé jak dla zakresu 0,8-200 Vim.
Dokiadnos¢ dla pozostatych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiarow wynosi:

* dla odbiornika GPS: dokladnosé wyznaczania wspotrzednych geograficznych - + 0,25s,

= dla termohigrometru:
— doktadnosé podawanej wilgotnosci - + 3% od 20 do 90%, w przeciwnym razie + 4%,
— doktadno$é podawane] temperatury - + 0,5°C.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane Zrédet promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o Zrédiach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe
Lp.|Antena Producent / Typ| Azymut [*] z:rv‘;:?s:::i:a Faumg Z.akres t“t.. o
[Mhz] min-max [] | dla anteny [W]
[mln.p.t.
1 Huawei A704517R0 10 583 300 0-10 4023
2 Huawel ADU4517R6 10 58,3 200 0-10 6894
3 Huawei AZ6451300 10 58,3 1800 0-6 7094
4 Huawei A26451900 10 58,3 2100 0-6 7707
=] Huawei A704517R0 100 58,3 800 0-10 4023
[ Huawei ADU4517R6 100 583 800 0-10 68594
7 Huawei A26451900 100 58,3 1800 0-6 7054
8 Huawel A26451900 100 58,3 2100 0-6 7707
9 Huawei A26451900 190 58,3 1800 0-6 7094
10| Huawei ADU4517R6 150 583 800 0-10 6894
11 Huawel A26451900 190 58,3 2100 0-6 7707
12 Huawei A704517R0 190 583 900 0-10 2017
13 Huawei A704517R0 280 58,3 900 0-10 4023
14| Huawei ADU4517RE 280 58,3 200 0-10 6854
15 Huawei AZ6451900 280 583 1800 0-6 7094
16 Huawei A26451900 280 58,3 2100 0-6 7707
Anteny linii radiowych
P —— M?c $rednica ‘Wysnkuéé -
(GHz) wyjéciowa | Typ/Producent | anteny Azymut [*] zainstalowania
Lp. [dBm] [m] [m] n.p.t.
18 28,5 VHLPX2-18 0,6 41 56
23 28 A23D06 0,6 214 55
3 23 28 A23D06 0,6 323 55
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INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Wieza innego operatora w poblizu.
2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy dziatajgcej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarow obciazenia
stacji ruchem telekomunikacyjnym dla sredniego pochylenia wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedsta-
wionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitujacej pole elektromagnetyczne
Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.
2.4. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiarow

= Rozpoczecie pomiardw — temperatura: 4,6°C, wilgotnosé: 82,0%
= Zakonczenie pomiaréw — temperatura: 5,0°C, wilgotnoéé: 91,7%
= opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiaréw rozkiadu pola wokét zrodta

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byle natezenie pola elekirycz-
nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu z zaleznosci H =
E/377 Q. Graniczne wartosci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponizej:

S | R R e |
10 MHz = 400 MHz 28 0,073
220 MHz 28 0073
800 MHz ) 0,108
9S00 MHz 41 0,109
1800 MHz 58 0,154
2 GHz - 300 GHz &1 0.16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Wspolrzedne g Em | U |Emeul H Przekroczenia

Nr pionu Opis migjsca pomiaru geograficzne Vim] Pn Vi | (vim| (VAm] | (A WM (WM P m::mj
[IN rE

1 Teren skiadu opaty, ul, Kobylinska 4 51.756249|17.128730| 0,6 (1,70 1,0 | 0.4 1.4 0,004 0,05 | 0,05 | nie przekracza

2" |Teren skiadu opaty, ul, Kobylinska 4 51.756332|17.128943| 06 (1,70 1,0 | 0,24 | 1.4 |[0,004|0,05|0,05|nie przekracza

3 Teren skiadu opalu, ul. Kobylinska 4 51.756147 | 17.129153| 06 [1.70| 10 | 0,4 1.4 |0,004|0,05|0,05 | nie przekracza

47 |Teren skiadu opaiy, ul. Kobylitska 4 51,758063(17.128882| 06 |1.70| 1.0 | 04 | 1.4 |0,004 0,05|0,05 |nle przekracza

5 Teren skiadu apatu, ul. Kobylinska 4 51.755780(17.128542| 06 |1,70| 1,0 | 0.4 1,4 |0,004|0,05|0,05 |nie przekracza

5 Droga 51.755182(17.127915| 06 |1,70| 1,0 | 04 | 1,4 |0,004|0,05 (0,05 |nie przekracza

7 Teren rolniczy 51.754858|17.128703| 0,7 |1,70| 1,2 | 05 1,7 | 0,005 0,06 | 0,06 | nie przekracza

8 Teren rolniczy 51753624 |17.128135| 06 |1,70| 1.0 | 04 1.4 10,004 (0,05 | 0,05 | nie przekracza

9 Teren rolniczy 51.752648|17.127834| 08 | 1,70 14 | 06 20 |0,005|0,07 | 0.07 | nie przekracza

10 |Teren rolniczy 51.751838(17.127770| 1.2 |1,70| 20 | 0,8 | 28 |0,007|0,10(0,10 | nie przekracza

11 [Teren rolniczy 51.750994(17.127577| 11 |1,70| 1.9 | 0,8 | 27 |0,007)|0,10|0,10 | nie przekraczal
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12 |Teren ustugowy 51.756306(17.128011 1,0 (1,70| 1,7 | 0,7 | 24 |0,006|0,09)0,09|nie przekracza
13" |Teren ustugowy 51.756308|17.126059| 06 (1,70 1,0 | 04 | 1,4 |0.004)|0,05|0,05 |nie przekracza
14 |Teren zielony 51.756729| 17.124589| 0,7 |1,70| 1.2 | 05 1,7 | 0,005 0,06 | 0,08 [ nie przekracza
15 |Teren posesji, ul. Kebylifnska 1 51.756605(17.128352| 0,6 |1,70| 1.0 | 04 | 1,4 |0,004|0,05| 0,05 nie przekracza
16 |Przy budynku, ul, Kebylinska 1 51.756920(17.128014| 06 (1,70 1.0 | 0.4 | 1.4 |0.004 0,05 0,05 |nie przekracza
17 |Skrzyzowanie drog 51.757375|17.127284| 06 | 1,70 10 | 04 1,4 | 0,004|0,05 | 0,05 nie przekracza
18  |Chodnik 51.757591(17.124388| 06 (1,70 1.0 | 0.4 1.4 |0,004 (0,05 |0.05 | nie przekracza
19 |Teren zielony 51.756816/17.122804| 0,7 [1,70| 1,2 | 0.5 | 1.7 |0.005|0,06 | 0,06 | nie przekracza
20 |Chodnik 51.757877(17.121888| 14 [1,70| 24 | 0,82 | 33 |0.009)|0,12|0,12 | nie przekracza
21 Przy kosciele 51.758365|17.122800| 0,7 |1.70| 1,2 | 05 1,7 | 0,005 (0,06 | 0,06 | nie przekracza
221 |Teren posesji, ul. Powstancow Wikp. 16 51.757116(17.120713| 0,6 | 1,70| 1.0 | 04 14 |0,004005)| 0,05 |nie przekracza
23" (Droga 51.757199|17.120135| 06 |1,70| 10 | 04 | 14 |0,004|0,05|0.05 | nie przekracza
24 |Teren rolniczy 51.758262(17.120457( 06 |1,70| 1,0 | 0.4 | 14 |0,004 0,05 |0,05|nie przekracza
25  |Teren rolniczy 51,759311|17.128972| 0,7 | 1,70 1,2 | 0.5 1,7 | 0,005 0,06 | 0,06 | nle przekracza

Pobocze drogl 51.760423(17.130015| 0.7 [1,70| 1.2 | 05 | 17 [0,005|0.06 0,06 |nie przekracza
27 |Droga 51.761340|17.130621| 1.1 [1,70| 1.2 [ 08 | 27 |0.007)|0,10|0,10 | nie przekracza
28" |Przy obigkcie sportowym 51758883 17.128373| 06 [ 1,70 1,0 | 0,4 | 14 |0,004|0.05 0,05 |nie przekracza
28"  |Droga 51.757090|17.130296| 06 | 1,70 10 | 04 14 [0,004 0,05 0,05 | nie przekracza
30" [Teren zakiady mechanicznego, ul. Kobylinska 3 51,756585(17,129462| 06 (1,70| 1.0 | 04 | 14 |[0,004|0,05|0,05|nie przekracza
il Droga 51.756884|17.133282| 06 [1,70| 1.0 | 04 1.4 |0,004|0,05| 0,05 | nie przekracza
32 |Parking 51,756332(17.135492| 0,8 (147 12 | 0,5 | 1.7 |0,005|0,06 | 0,06 | nie przekracza
33  |Teren HTS MEDW Sp. z o.o., ul. Kobylinska 12 51755582\ 17134741 1.3 (147|189 | 0.8 27 |0,007|0,10|0.10 | nie przekracza
34 [Teren myjni TIR, ul. Kobylinska 15 51.755741|17.136844| 0.8 |147| 1.2 | 0,5 | 1.7 |0,005|0,06 | 0,06 | nie przekracza

Teren myjni TIR, ul. Kobylinska 15 51.755356(17.137370| 1.1 |147| 1.6 | 0.8 2.2 |0,006|0,080,08 |nle przekracza

Teren rolniczy 51,755628(17.133421| 0,8 |147| 1.2 | 05| 1.7 |0,005)|0,06 0,06 |nie przekracza

Taren rolniczy 51.755708(17.131769| 0.8 [1,47| 1,2 | 05| 1.7 |[0,005|0.06|0,06 | nle przekracza
38 |Teren rolniczy 51.756067|17.130471| 0.8 |147| 1.2 | 0.5 1,7 | 0,005|D,06 | 0,06 | nia przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartoéd chwilowa natezenia pola elekirycznego,

Pp = wspélczynnik korekeyfny (poprawka pemiarowa) — uwzglednia maksymalne paramotry pracy instalachi, Dane uzyskane od Klienta, za ktdre laborato-
rium nie ponosi cdpowiedzialnosci,

EPp— warlos¢ natezenia pola elektrycznego po uwzglednieniu wspdiczynnika korekeyjnego (E x Pp)

U = rozszerzona niepewnosé pemiary dla wspélczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnosci 96%) = U= k x U

H — wyznaczona wartosé natezenia pola magnelycznego z uwzglednieniem wspélezynnika korekeyjnego oraz rozszerzonef niepewnase! pomiar,

WME - wartos¢ wska#nikowa poziomu oddzialywania pol elektromagnetycznych dla miejse dostepnych dla ludnoscl dia skfadowef elektrycznef pola.

WMH - wartosc wskainikowa poziomu oddzislywania pol elektromagnetycznych dla misjsc dostepnych dla ludnasei dla sktadowe/ magnetyczne/ pola.

Do wyznaczenia wartosci wskaznikowych poziomu emisji pél elektromagnetycznych przyjete najbardzie] restrykeyjne wartosci dopuszczalne
natezenia pala elekiryeznego (28 V/m) | magnetyeznego (0,073 A/m).

" Wartodc natezenia pola E wyznaczona na podstawie Swiadectwa wzorcowania wg zaleznoscl; E poprawne = E wskazywane * C d (E)

7. wartosé zmierzona <0,6 \V/m jest spoza zakresu akradytacji Laberatorium. Do obliczenia wyniku pomiaru przyjeto wartosc dolnej granicy zakresu akredy-
tacjl
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3.2. Stwierdzenie zgodnosci

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informacji uzyskanych od Klienta, ktore sg
istotne dla waznosci wynikéw, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komérkowe] GOS3071 w miejscach do-
stepnych dla ludnosci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zostaly przekroczone wartoéci graniczne poziomow
pdl elektromagnetycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2018 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 zatacznika do Rozporzadzenia Mi-
nistra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1
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Strefa badafn =583 m |

Anteny sektora 100°

Rysunek | Obiekt
1 Stacja bazowa GOS3071, ul. Kobylinska, dz. nr 121/2, 63-830 Pepowo
Podziatka | Temat rysunku
1 72 50 Rozmieszczenie pionéw pomiarowych wokdt stacji bazowej
Wykonat  |Marcin Lazuta Data 2022-01-17 | Sprawozdanie nr | P4/361/2021 ~
: L A-CONECT
Sprawdzit |tukasz Porosa Data 2022-01-17 Sprawa nr AC/38/2018 ot e bty




