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1. Czes$é ogdlina

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszow-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrzesnia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta
P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa,

1.4. Podstawy opracowania
a) umowa nr AC/88/2018,

b) akty prawne:
= Ustawa 2 dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z pézZn.

zm.).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow

pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
* Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposcbow sprawdzania dotrzy-

mania dopuszczalnych poziomaow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.5. Miejsce wykonania pomiarow
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Nazwa stacii:
Stacja bazowa telefonii komaérkowe] GOS3021.

Lokalizacia stacii:
ul. Gostynska 11, dz. nr 852/3, obreb 0008, 63-820 Piaski.
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Wspdirzedne geograficzne: 51°52'59.50"N, 17°03'58.26"E
Opis miejsca zainstalowania urzadzen:

Anteny sektorowe znajduja sie na wysokosci 50 m n.p.t. | skierowane s3 na azymuty 60°, 180° oraz 290°.
Anteny linii radiowych znajdujg sie na wysokosci 46,7-47,5 m n.p.t. i skierowane sg na azymut 264°. Urza-
dzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy craz u jej podstawy.

1.6. Informacje ogéine o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku wykonane zostaty
przez pracownikéw A-CONECT wazdiuz gléwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w migjscach
dostepnych dla ludnosci. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokosci od 0,3 do 2,0 m,
przyjmujac za wynik pomiaru maksymalng zmierzong wartos¢ chwilowsg poziomu pola elekirycznego zgodnie
z pkt 11. Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdéw sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U, z 2020 r, poz. 258).
Pomiaréw nie przeprowadzeno w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony stan
epidemii na catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U, z 2020 r. poz. 1219 2 pézn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metode zgodna z wymaganiami zalacznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lute-
go 2020 r, w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycz-
nych w §rodowisku (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

1.8. Wyposazenie pomiarowe

Nazwa Typ fah;"r'y"é:;y Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 Cc-0116 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EFG021 01085 Pomiary pola elekiromagnetycznego
Selektywny miernik pola SRM-3006 R-0183 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elekirycznego 420M-6G G-0507 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 15/20 Biezaca kontrola sond | miernikéw PEM
e | aem [P M e e
Odbiarnik GPS H P20 Lite | 9WVAC18B23032585 |Pomiar wspoirzednych geograficznych

Mierniki, za pomoca ktorych wykonano pomiary, zostaly poddane wzorcowaniu w dniach 24.01.2020 r.
{swiadectwo nr LWIMP/W/012/20 — NBM-520/EF6081) oraz 26.02.2021 r. (Swiadectwo nr LWIMP/W/052/21
— SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Te-
lekomunikaciji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.

Przed wykonaniem pomiaréw mierniki przeszly sprawdzenia poprawnosci wskazan przeprowadzone z wyko-
rzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w mysl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z cbowigzujaca metodyka pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukejg ob-
stugi przyrzadow pomiarowych.
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1.9. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wediug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepawnosc standardowa Ule)
Zestaw Zakres natezenia Czestolliwosé
pemlarowy [V/m] 100-5000 MHz 8-18 GHz 23-50 GHz 60-80 GHz
NBM520 /
0.8"- 200 19,73 2091 24,24 40,36
EFG091
Zestaw Zakres natezenia Czestolliwosd
pomiarowy [V/m] 420 - 6000 MHz
0,1-08 23,30
SRM-3006 /
420MH66 1-200 2163

' Dla wartosci < 0,8 V/im przyimuje sie niepewneid jak dia zakresu 0,8-200 Vim.
Dokiadnosé dla pozostalych przyrzadéw uzywanych podeczas wykonywania pomiaréw wynosi:

= dla odbiornika GPS: doktadnosé wyznaczania wspotrzednych geograficznych - + 0,255,

= dla termohigrometru:
— doktadnosé podawanej wilgotnosci - £ 3% od 20 do 90%, w przeciwnym razie £ 4%,
— dokladnosé podawanej temperatury - + 0,5°C.

2. Informacije o instalacji

2.1. Dane zrédel promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o Zrédiach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sekiorowe
- - i . Wysoko$ | pocmo | zakrestilt EIRP
p.|Antena Producent / Typ zymut [°] zawieszenia [Mhz] min-max [] | dla anteny [W]
[m] n.p.t.
Huawei A704517R0 60 50 900 0-10 4023
2 Huawei ADU4518R8 60 50 1800 2-104 6038
200 0-76
3 Huawei ADU4518R8 60 50 10254
2100 2-76
Huawei A704517R0 180 50 900 0-10 4023
5 Huawei ADU4518R8 180 50 1800 2-12 6038
200 0-86
6 Huawei ADU4518R8 180 50 10254
2100 2-86
Huawei A704517R0 290 50 900 0-10 4023
8 Huawei ADU4518RE8 280 50 1800 2-12 6038
300 0-86
] Huawei ADU4518R8 290 50 10254
2100 2-86
Anteny linii radiowych
Moc Srednica Wysokoséé
Czestotliwoié pra
* b wyjsciowa | Typ/Producent | anteny Azymut [%] zainstalowania
[GHz]
Lp. [dBm] [m] [m] n.p.t.
32 23 VHLP1-32 0,3 264 46,7
2 80 13 ABOS06 0,6 264 47,5

INNE ZRODEA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Wieze innych operatorow w poblizu.
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2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy dziatajacej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiaréw obciazenia
stacji ruchem telekomunikacyjnym dla éredniego pochylenia wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedsta-
wionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitujacej pole elektromagnetyczne
Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez caig dobe.
2.4. Warunki srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

= Rozpoczecie pomiaréw — temperatura: 7,8°C, wilgotnosé: 77,5%
= Zakonhczenie pomiarow — temperatura: 8,8°C, wilgotnose: 76,2%
= opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarow rozkiadu pola wokoét zrédia

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych byto natezenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podiega wyliczeniu analitycznemu z zaleznoéci H =
E/377 Q. Graniczne wartosci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznege podano ponizej.

Cagstotivost () | N erngo il | - pola magnetyeenego ]
10 MHz — 400 MHz 28 0,073
420 MHz 28 0,073
800 Mz 39 0,103
900 MHz 4 0,109
1800 MHz 58 0,154 -
2 Griz - 300 Ghiz 6 0.16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Nr pionu Opis migjsca pomiary ‘;V;def;:lg:g: & Pp Erp.p L) e H Wik | WM Pmﬁﬁﬁ? "
N wE [vim] V/m]|[Vim]| [V/m] | [A/fm] dopuszczalngj

1 Teren ustugowy, ul, Gostynska 11 51.883115(17.066208| 10 [1,70] 1.7 | 0,7 | 24 |[0,006|0,09|0,09 |nie przekracza

2 |Teren uslugowy, ul. Gostynska 11 51.883171(17.065200| 0,8 [1.70| 1.4 | 0.6 Q.D 0,005 (0,07 | 0,07 | nle przekracza

3 Teren usiugowy, ul, Gostynska 11 51.882814(17.066205| 06 (1,70] 1,0 | 0.4 1,4 |0,004|0,05| 0,05 | nie przekracza|'
41 Teren usfugowy, ul. Gostynska 11 51.882928|17.067887| 06 |1,70( 1.0 | 0.4 1,4 [0,004]0,05|0,05 |nie przekraczal

5 Teren ushugowy, ul. Gestynska 11 51.883558(17.067080( 0,7 (1,70] 1.2 | 0.5 1,7 [0,005) 0,08 | 0,06 |nie przekracza

6 |Przy markecie, ul Gostyhska 110 £1.883306(17.066533| 1,0 |1.70| 1.7 | 0.7 | 2.4 [0.,008|0,08|0,09 | nie przekracza

7 Przy markecle, ul, Gostyfska 11D 51.883259|17.065881| 0.8 |1,70| 1,4 | 0,6 | 2,0 |0,005)|0,07 (0,07 | nle przekracza
8 |Teren firmy KACZMAREK, ul, Gestynska 12 51,883008(17.063692) 0.6 |1.70| 1.0 | 0.4 | 1.4 [0,004|0,05|0,05 | nie przekracza
9" |Teren firmy KACZMAREK, ul. Gostynska 12 51.883097|17.064964| 06 | 1,70 1,0 [ 0.4 | 1.4 |0,004)|0,05 (0,05 | nle przekragza
10 |Teren firmy KACZMAREK, ul. Gostyriska 12 51.883412|17.065135{ 0,6 | 1,70 1.0 | 0.4 | 1.4 |0,004|0.05|0.05 | nie przekracza|
11 |Wjazd na teren firmy KACZMAREK, ul, Gostynska 12 51.883584|17.062523| 06 |1,70( 1,0 | 04 | 1.4 |0,004|0,05|0,05 | nie przekracza
120 |Sciozka 51.883833(17.063258| 0,6 [1,70| 1,0 | 0.4 1.4 |0,004|0,05| 0,05 | nie przekracza
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13 Las 51.884387|17.060570| 0,6 |(1,70| 10 | 04 1,4 (0,004 0.05]0.05 | nle przekracza
147 |Przy ogrodzeniu posesl, ul. Klonowa 51.884897 | 17.059390( 06 |1,70| 10 | 0.4 14 [0,004)0,05|0.05 | nie przekracza
15" |Droga 51.884755)17.063284| 0,6 |1,70| 10 | 04 1.4 | 0,004 | 0,05| 0,06 | nie przekracza
16" |Droga 51.885609|17.065967| 06 (1,70| 1.0 | 04 1.4 (0,004 | 0,05 0,05 | nie przekracza
17" |Przy przejsciu dia pieszych 51.884589)17.068585| 06 (1,70 1.0 | 04 | 14 |0,004|0,05|0,05|nie przekracza
18" |Qkno - parter, ul. Gostynska 5 51.884361|17.060432| 0,6 |1.,70( 1.0 | 0.4 14 [0004]0.05]|0.05 |nie przekracza
19 |Przed skiepem UNVERS, ul, Poznanska 1B 51.884910(17.070864| 1,0 | 1,70 1,7 | 0,7 | 24 |0,006|0,09 (0,09 | nie przekracza
20 |Chodnik 51.885973(17.070773| 1,1 (1,70 198 | 0.8 2,7 |0,007 0,10 | 0.10 | nie przekracza
21 Droga 51.885480(17.072506| 1,2 | 1,70| 2.0 | 0.8 2.8 |0,007(0,10|0,10 | nie przekracza
22  |Ghodnik 51.884215|17.072211| 0.6 |1.70| 1,0 | 04 14 (0,004 |0,05| 0,05 | nie przekracza
23" |Droga 51.882850|17.071878| 06 |1,70| 1,0 | 0.4 1,4 [0,004|0,05|0,05 | nie przekracza
24"  |Droga 51.882463|17.069298| 06 |1.70| 1.0 | 0.4 1.4 |0,004|0,05| 0,05 nieprzekraﬂzal
25" |Przy budynku kolejowym 51.882040| 17.066653| 0.6 |1,70| 1.0 | 04 1.4 0,004 | 0,05 | 0,05 | nie przekracza
26"  |Teren firmy TECHCOOL, ul. Dworcowa 24A 51.882281(17.066205| 0,6 |1,70| 1.0 | 04 1.4 | 0,004 |0,08 | 0,05 |nie przekracza
27 |Droga 51.881580(17.068568| 0,6 | 1,70 1,0 | 0.4 | 1.4 |0.004 0,05 0,05 |rie przekracza
28  |Stadion LKS Korona Plaski 51.881697/17.066211( 0.7 | 1,70 1,2 | 0.5 1.7 | 0,005 | 0,06 | 0,06 | nie przekracza
29  |Trybuny, stadion LKS Korona Piaski 51.88106317.066144( 1,2 | 1,70 20 | 0.8 28 |0,007|0,10| 0,10 | nie przekracza
30  |Przed cmentarzem 51.881026 | 17.063348| 0,6 |1,70| 1.0 | 0.4 1,4 [0,004]0,05 0,05 |nie przekracza
31" |Przy ogrodzeniu 51.880055|17.066071| 06 |1,70| 1.0 | 04 1,4 |0,004[0,05(0,05 | nie przekracza
32 |Las 51.878771|17.066128| 08 |1,70| 1.4 | 06 2.0 |0,005|0,07|0,07 |nie przekracza
33 |Teren firmy PROKON, ul. Dworcowa 21 51.879616|17.068228| 14 (1,70| 24 | 0.8 33 |0,002|0,12|0,12 | nie przekracza
34  |Pobocze drogi 51.880579(17.068107| 06 | 1,70 1.0 | 04 | 1.4 |0.,004|0,05|0,05|nie przekracza
35  |Chodnik 51.883560|17.070317| 1,7 |1.70| 29 | 11 4,0 10,011(0,14 | 0,15 | nia przekracza
36 |Rynsk 51.883060|17.070762| 06 |1.70( 1.0 | 04 1.4 (0,004 |0,05|0,05 | nie przekracza
ar Przy budynku, ul. Gostynska 11 51.883930(17.068332| 0,7 (1,70| 1.2 | OB 1,7 |0,005|0,06 | 0,06 |nie przekracza
Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartosé chwilowa natezenia pola elekirycznego,

Pp — wspdlezynnik korekeyny (poprawka pomiarowa) — uwzglednia maksymalne parametry pracy instalacji. Dane uzyskane od Klienta, za ktdre laborato-
rium nie ponosi odpowiedzialnosci,

EFrp— wartos¢ natezenia pola elektrycznego po uwzgladnieniu wspolczynnika korekcyjnego (E x Pp)

U/ - rozszerzona niepewnodd pomiaru dla wspdiczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnodci 95%) - U=k x U.

H = wyznaczona warlosd nateienia pola magnetycznego z ywzglednieniem wspdlezynnika korekeylnego oraz rozszerzong) niepewnosci pomiary.

WME - wartos¢ wskaZnikowa poziomu oddziatywania pol elektromagnetycznych dia miejsc dostepnych dia ludnoscl dia skiadowef elektrycznel pola.

Wik - wartosé wskaZnikowe poziomu oddzialywania pdl elektromeagnetycznych dia migjse dostepnych dia ludnosci dia skiadowej magnetycznej pola,

Do wyznaczenia wartosci wskaznikowych poziomu emisji pol elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykcyjne wartoiei dopuszczaine
natgZenia pola elekirycznego (28 \Wm) i magnetycznego (0,073 A/m).

" Wartosé natezenia pola E wyznaczona na podstawie $wiadechva wrorcowania wy zalednoécl: E poprawne u E wskazywane * C d (E)

T- wartosd zmierzona =0,6 VWm fest spoza zakresu akredylac)i Laboratorium, Do obliczenia wyniku pomiaru przyjeto wartosé dolnef granicy zakresu akredy-
tacyl.

3.2, Stwierdzenie zgodnosci

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informagcji uzyskanych od Klienta, ktére sg

istotne dla waznoéci wynikéw, w cteczeniu stacji bazowej telefonii komérkowe] GOS3021 w miejscach do-
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stepnych dla ludnosci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zostaty przekroczone wartosci graniczne poziomow
pél elektromagnetycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw pol elektremagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punkiami 11 i 26 zalgcznika do Rozporzadzenia Mi-
nistra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 258).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1
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