oD R4 /’fll/(w“ sye
OR . 6RaN. M & I"Od
GROUP

Poznan, 09.05.2023

Prowadzacy instalacie:
P4 Sp.zo. 0.

ul. Wynalazek 1

02 - 677 Warszawa

Adr korespondencii: | 11 05, 2023
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Starosta Gostynski
Wydziat Rolnictwa i Ochrony Srodowiska

dotyczy stacji bazowej telefonii komérkowej operatora P4 Sp. z o. 0. GOS3021

Na podstawie art. 152 ust. 6 ust. 1 lit ¢) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (L.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z poézn. zm.) zwanej dalej w skrocie POS a takze zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajow instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)

P4 Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie przedkiada organowi wiasciwemu do przyjecia zgloszenia
informacje o zmianie w zakresie danych lub informacji, o kiérych mowa w art. 152 ust. 2 POS
dotyczacych instalacji wytwarzajacych pole elektromagnetyczne:

ul. Gostyniska 11, dz. nr 852/3, obreb 0008, 63-820 Piaski, gm. Piaski, pow. gostynski

P4 sp. z o.0. przedkiada informacje o zmianach w instalacji z wykorzystaniem formularza bedacego
zatgcznikiem do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia
instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 878), ktore utracilo moc
(obowigzywato do dnia 1 stycznia 2021 roku), podkreslajac, iz czyni to, pomimo brak obowigzku, aby
zakres zmian byt czytelny dla organu.

Zatgczniki:

1) formularz aktualizacyjny instalacji;

2) odpis dokumentu pefnomocnictwa wraz potwierdzeniem uiszczenia oplaty skarbowej od jego
ziozenia.

Z powazaniem
Koordynator 0$

P4 Sp.z 0.0.ul Wynalazek 1, 02-677 Warszews, XIll Wydziz! Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Szd Rejonowy dla m, . Warszawy KRS 0000217207 REGON 0715808609 NIP 951-21-20-077 Kapilal zakiadowy 48.856.500,00 PLN






- AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

1. Wypelnia podmiot prowadzacy instalacie dokonujacy jej zgloszenia

1.Nazwa i adres organu ochrony érodowiska wiasciwege do przyjecia zgloszenia
Starosta Gostynski

Whydziat Rolnictwa i Ochirony Srodowiska

63-800 Gostyn

ul. Wroclawska 256

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwern stosowanym przez prowadzgcego instalacje
GOS83021 (zgloszenie nr 3)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnyeh {gmin, powiatow | wojewddztw), na ktoryeh terenie znajduje sie
instalacia, wraz z podaniem symboll NTS jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sig instalagja.
woj. WIELKOPOLSKIE 2.4.30 (TERYT: 30) (KTS: 10023000000000), pow. goslyriski 4.4.30.58.04 (TERYT:
3004) (KTS.: 10023015804000), gm. Fiaski 5.4.30.50.04.05.2 (TERYT: 3004082} (KT5: 10023015904052)

4. Oznaczeme prowadzgcego instalacie, jego adres zamieszkania lub siedziby
P4 Sp. z.0.0., ! Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

5. Adres zakiadu, na ktdrego terenie prowadzona jest ekaploatacia instaladii
ul. Gostynska 11, dz. nr 852/3, obreb 0008, 63-820 Piaski, gm. Piaski_pow. gostyriski

8. Rodzaj instalacii zgednie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010r. w
sprawie zgloszenia instalacii wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. nr 130, poz. 879).

Instalacja radiokomunikacyjna, ktdref moc promieniowana izotropowo wynosi nie mnief niz 15W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzone] dziatalnosci, w tym wielkosé produkeji lub wielkosd swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyne bez prowadzenia produkefi. Wielkosé swiadczonych ustug: ustugi telekomunikacyjne
dia flogei do 2000 uzytkownikbw jednoczednie.

8. Czas funkcionowania instalacji {dni tygodnia | godziny)
Wszystkie dni tygodnia, 24 godziny na dabe.

9. Emisja pola elekiromagnetycznego o rownowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszczegdinych anten:

Antena Sekltorowa Huawei A704517R0: 4023W
Antena Sektorowa Huawei ADU4S18RE: 6038W
Anfena Sektorowa Huawe! ADU4ST18RE: 10254W
Anfena Sekforowa Huawei A704817R0; 4022W
Anfena Sektorowa Huawef ADU4518RE: 8038W
Anfena Sekforowa Huawef ADU4ST18RE: 10254W
Antena Sekforowa Huawel A704517R0; 4023W
Antena Sektorowa Huawsi ADU4518RE; 6038W
Antena Sekforowa Huawei ADU4E18RE; 10254W
Antena linii radiowef A230D06: 6166W

Antana linii radiowej AB0S06: 6457W

Antena linii radiowe] VHLP1-32: 1540W
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10, Opis stosowanych metod ograniczenia emisji

Instalacia ogranicza wielkosé emisii w sposdhb automatyczny do wartosdel nie wigkszych nit niezbedne do
Zapewnienia obstugi uzytkownikéw sieci, Metoda zgodna z zasada dziafania systemu telefonii komorkowef
okreslona odpowiednimi normarmi.

1. Informacia czy stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny 2 ohowigzujacymi przepisami
Konstrukcja stacii ogranicza wielkosé emisfi, fak ke obowigzujace preepisy i normy dotvezace pol
elektromagnetycznych sa zachowane,

12. Szczegdtowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zataczniku 2 do
rozporzgdzenia, kidre utracito moc dnia 1 stycznia 2021 roku.

LP 1. | Wspoirzedne geograficzne anten instalacii:

Anfena Sekltorowa MHuawel A704517R0: (17°03'58.3"E,61°62'69.8"N)
Antena Seklorowa Huawei ADU4518R8: (17°03'68.3"€,51"52'58.5"N)
Anfena Sektorowa Huawel ADU4518R8: (17°03'68.3"E,51°52'59.5"N)
Anfena Sektorowa Huawei A704517R0; (17°03'58.3"E,571°562°58.8"N}
Antena Sektorowa Huawei ADUAS18RS: (17°03'68,3"E,51°52'68.5°N)
Antena Sektorowa Huawel ADUAST8RS: (17°03'685.3"E,51°52'69.5"N)
Antena Sekiorowa Huawei A704517R0: (17°03'58.3"E,51°52'59.5°N)
Antena Sekitorowa Huawel ADU4518R8: (17°03'68.3"E,51°52'58.5"N)
Antena Sekforowa Huawei ADU4518RE: (17°03'568.3"E,51°52'65.5"N)
Antena linil radiowesf A23D06: (17°03'68.3"E,51°52'5%. 5"N)

Antena linii radiowej ABOS06: (17°03'568.3"E,51°52'55.5"N)

3. Antena linil radiowe] VHLP1-32: (17°0%'58 3"E,51°52'59.5"N)
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LP 2.

Czestothiwose pracy instalacji:
800MHz,900MHz2, 1800MHz, 2100MMz,23GHz,32GHz, 80GHz

LP 3.

Wysokost rodkaw elekirycznych anten nad poziomem terenw:
Antana Sekforowa Huawei A704517R0; 50,00m
Antena Sekforowa Huawei ADU4ST8RE: 50,00m
Antena Sekforowa Huawei ADU45T8RE; 50,00m
Antena Sekiorowa Muawei A704517R0: 50,00m
Antena Seklorowa Huawei ADU4518RSE: 50,00m
Anmtena Sekiorowa Huawei ADU4E13RE; 50,00m
Anfena Sektorowa RHuawei A704517R0; 50,00m
Antena Sekiorows Huawel ADU4S18RE: 50,00m
Antena Sekiorowa Huawei ADU4518RE: 50,00m
Antena linii radiowej A23D06: 46,00m

Antena linfi radiowsj ABOS08: 47 .50m

Antena linii radiowsj VHLP1-32: 48,70m
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LP 4

Emlsqa pola elektromagnetycznego o rdwnowaznych mocach promieniowanych izotropowo (EIRP)
poszezagolnych anten;

1. Antena Sektorowa Huawei A704517R0: 4023W
Amena Sektorowa Muawei ADUAET18RE; 6038W
Amtena Sektorowa Huawei ADUAET18RE; 10254W
Antena Sektorowa Huawei A704517R0; 4023W
Antena Sektorowa Huawei ADU4518RE: 6038W
Antona Sektorowa Huawei ADU4518R8: 10254W
Antona Sektorowa Huawei A704517R0: 4023W
Antena Sektorows Huawei ADU4518R8: 6038W
Antona Sekiorowa Huawei ADU4518R8: 10254W
Antena linil radiowej A23D06: 6166W

Antena linii radiowef AB0S08: 6457W

Antena linii radiowej VHLP1-32; 1548W
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LP 5.

Zakresy azymutdw i katdw pochylenia osi gidwnych wigzek promieniowania poszezegdinych anten

Instalacji:

1. Anlena Seklorowa Huawei A704517R0: azymut 6G° , pochylenie 0-10° (00MHZ)

2. Anftena Seklorowa Huawsi ADU4ST18RE: azymut 60°, pochylenie 2-12° (1800MHz)

3. Antena Sektorowa Huawei ADU4S18RE; azymut 60° , pochylenie 0-10° (BOOMHz), pochylenie 2-12°
(2100MHz)

4. Antena Seklorowa Huawei A704517R0: azymut 180°, pochyvienie 0-10° (S00MHz)

& Antena Seklorowa Huawei ADU4S18RE. azymut 180° , pochylenie 2-12° {1800MHz)

8. Antena Sektorowa Huawei ADU4S18RE: azymuf 180° , pochylenie 0-10° [(BOOMHz), pochylenia 2-12°
(2100MHz)

7. Antena Sekiorowa Huawei A704517R0: azymut 200, pochylenfe 0-10° (900MHz)

8. Antena Sekforowa Huawei ADU4518RE: azymut 280° , pochylenia 2-12° (1800MHz)

9. Antena Seldorowa Huawei ADU4518RE: azymut 2807 , pochylenia 0-10° (8GOMHz), pochylenie 2-12°
(2100MHz)

1. Antena linii radiowej A23D06: azymut 108°

2. Antena linif radiowej ABOSO6: azymut 264°

3. Antena linif radiowej VHLEP1-32: azymut 264°

LR &

Niniejsza instalacja radickomunikacyjna nie zalicza sie do przedsiewziet, o kibrych mowa w preepisach
wydanych na podstawie art. 60 ustawy 2 dnia 3 paZdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacfi o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochromie drodowiska oraz o ccenach oddzialywania
na srodowisko - podabnie jak kazda inna instalacia radiokomunikacyjna (co jest skutkiem uchylenia ze
skutkiem od dnia 4 czerwca 2022 roku przepisow § 2 ust. 1 pkt 7) oraz § 3 ust. 1 pkt 8) rozporzgdzenia w
sprawie przedsiewzigt mogacych znaczaco oddziatywad na Srodowisko, na podstawie rozporzgdzenia
Rady Ministréw z dnia 5 maja 2022r. zmieniajgcego rozporzgdzanie w sprawie przedsiewziet mogacych
znaczgeo oddzialywac na srodowisko; Dz, 1), 2022 poz. 1071 z dnia 20 maja 2022r.)




AP 7.

Wyniki z wykonanych pomiaréw poziomow pol elektromagnetycznych, o ktdrych mowa w art. 122a ust. 1
pkt 1) Prawa ochrany Srodowiska ponizef (Sprawozdanie z wykonanych pormiaréw poziomadw pél

elektromagnetycznych, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1 Prawa ochrony Srodowiska zalgczono do
ninigjszego wniosku}:

N photms Opis misisca pomizu ge“;gmmﬁm L I ] IR VYA U TR pmﬁgf:ﬂ °
‘ ‘ o e Pl PAm]| [ofm] | §Adm dopuszezane]

T |GHP 1807 - otoczenie otz S BEI0W0(17.0A5I52 05 ) 02 07 | 5062|003 002 | nie przckraczn
oGP 2647 - ofeasenie estadaal 41.858315117.085028] 05 | 0,21 07 { 0002003 0,03 [rnie praekracTa
2 GKP 180° - ctoczenie metelach ST8E2FGE [MT.0ERTX 07 | 021 10 | 0030041 0,04 | nie przekracsa
4 GRP 108" - otacmerie matalang ST8E3030 7086885 05 | 02 07 | G00210.03; 0,03 nhe proskraciy
51 KPR 105" - olpczenie instanoj STSEOC | 1T 0ERRE0| 05 [ 02 o7 | 0,002)0,03] 0,02 {nie przekrecza
3 GEP £0° - aroczents inssalach 51583054 17067058 06 | 03 | 0% |0.00210,0% 0,03 [nie prockromn
7 G B0 - ctorczensy insinlucf 51823800 TP.OER330r 05 ¢ G2 | OF | 0002003 0,03 me przekracza
b GRP " - atoczena insmiael] S18MI52 170805050 101 O& ) 4 | 0004|005 005 nie pepetriiy
9 IGKP & - ctoczene instaloch S1.884837 417070121 Q5 | 02 ] 07 (0052603 0,03 | A preekracrs
18 GKP BT . alnezenie rsiacg 51884852 1Y.070855) 08 | 04 1,3 (0.0030.05] 0,05 me proekraces
11 PP 807 - ceoczenie instalacs 91535243 (1T OF0S29( 413 1 06 | 1.8 D008 0,071 0,07 | »ie prekracra
12 |PRP D - ctocrer (netilack s1mesatylarororse| 17 4 07 | 24 | 0008 |0,00] 0,08 nie preskraczal
13 |PHP 60" . ctoczenis instalnci Stameseel17.068567] 07 | 03! 10 | 0003 |004| 0.0¢ | mie przekrecze
14 PP - atscrene instEack 51.5365657147.0868012) 06 | Q3 1 02 {O00%i0,05] 0,08 | nie prrekracrd
15 |PHP &F - cioczenie instalacsi CACRAOBL 1T 0B 13 ) 68 18 | §6,005)6,07; 0,07 | ne przekracza
16 |PKP BT« cltmrenie inbtalach STSRISSL| VOIS 08 | 62 5,1 (O00310,04 ) 0.04 | e praekracza
17 |PKP &Y - altereris Instalasi S1AEXETE|S7.07I080 11 | 051 18 | 2004|0068 0,08 {nie preekracTa
1 [PKP 180° - ctoczenie netslaci SSEdAn AV DERE0! 5 | 02 | O | 50020030603 inie preekrocza
18 (PRP 80" - otoczene Insmlac) 51852268 17065075 DS | D2 | 07 (0002|003 0,02 [nie peekracsa
o IEKE 18D - ttoerenie Rettac S1eameel 7 0e6262] 0F | 03] 90 10.005{0.04| 0,08 |nie prawkenr
21 |PRP 180° - otoczen's Inctalac S1 B8O 17.05e5| 06 f D2 08 000210405003 (nie przekmaiza
2 |GHP 180" - otoozenit Instalaci ST1BRITZIT 082 131 0E | 18 G055 )0,67 0,07 (nke pczekrmt
F GRS 1800 - otnmwenie it 518809500 17.06s058) 18 1 08 | 28 0007|090 009 niemckrm,
24 (PKP IR0° - atoeTenis insxatoe 51.661020197.063265] 451 061 21 | 0006 (G005 0,08 | nie proekrooTs
25 |EKR 1800 - otoczenie instalach OS850z 080 1A | 06 21 | D055 | 0,05] 0,08 | me prrakracza;
28 JGKR 180° - ctoczenie matalec) SLE7HET T 0ER018| 07 | 031 10 | 0005|004 0,D4 |nie prrekiaera
27 (PP IRD° - ctoczenie insmlac S1.850T2RAT.06R084) Q8 | 04 1 13 {4005 10.05] 0.05 | nke przekraczn
28GR BN « forerth nnnabagk En8IEa [T 0GSENG| DA | 02 | 07 [ QD02 005! 0032 | me preekracra
20t |GKP 290° - otoczenie nstalacy 51 EaxIEAlsT0RSETD 05 | 02 | 07 |4,0021003] 0,03 me preekracze
0 |FRR 20 . stoczenis Instiac) 518835 F4 | 17.0E237T0) DE | D2 | 1,1 1 QDE3|004 ]| 0,04 | nie prekracza
3t |GKP 264" - oicerenis instatac 51.883005[47083750| 05| 021 OF 10,002{0.03 0,03 | ne prookrecza




32 |GKP 264° - otoczenle instalac] 51.883101|17.085020| 05 | 02 | 07 |0,002|0,03|0,03 |nie przekracza
33 |GKP 290° - otoczenie instalacji 51.86%55(17.065138| 09 | 04 | 1,3 |0,003|0,05|0,05|nie przekracza
3 |GKP 290° - otoczenie instalac]i 51.88%641|17.064022| 09 | 04 | 1,3 |0,003|0,05|0,05 |nie pzekracza
35 |GKP 280° - otoczenie instalaci 51.8A3346| 17 063089 ;] o,_4 ._1.-4- 0,004 0.05. 0,05 | nie przekracza
35 |GKP 290° - otoczenie instalacji 51.884150(17.062241| 07 | 03 | 1,0 |0,003|0,04|0,04 |nie przekracza
37 |GKP 290° - otoczenie instalac) 51.884369|17.060653| 06 | 03 | 09 |0,002|0,03|0,03|nie przekracza
38 |PKP 290° - otoczenie instalacji 51.884667|17.063207| 05 | 02 | 0,7 |0,002|0,03|0,03|nie pzekracza
33 |PKP 60*/200" - otoczenie instalac]l 51.884081|17.065093| 06 | 03 | 09 |0.002|0,03|0,03|ne ptzakmt:za|

Oznaczenia:

Zakresu akredylac/l,
GKP = gléwny kierunek pomiarowy
PKP — pomacniczy kierunek pomiarowy

E - zmierzana maksymalna wartosc chwilowa natezenia pola elektrycznego.
U - rozszerzona niepewnosc pomilaru dla wspélezynnika rozszerzenia k=2 {poziom ufnosci 95%) - U= k x Uz
E + U = wynlk pomiaru powigkszony o rozszerzong niepewnosd poriary,
H = wyznaczona warlodc natezenia pola magnelycznego z uwzglednieniem rozszerzonaj niapawnosci pormiaru,
WME - warfosd wskaZnikowa poziomu oddziatywania pdl elektromagnetycznych dla migjsc dostepnych dia ludnogei lub terencw
przeznaczonych pod zabudowemleszkanlowg dla skladowe/ elektryczne/ pola.
WMH - wartodd wskaZnikowa pozlomu oddzlalywania pdl elekiromagnetycznych dia miejsc dostepnych dla ludnoscl lub terendw
preeznaczonych pod zabudowg mieszkanlowy dla skladowef magnelycznej pola,
Do wyznaczenia wartoéci wskaznikowych poziomu emisji pdl elekiromagnetycznych przyjeto najbardzie] restrykeyjne wartosel
dopuszczalne nateZenia pola elektrycznego (28 V/m) | magnetycznego (0,073 A/m).
- wartosd zmlerzona <0,5 V/m Jest spoza zakresu akredytagll Laboratorium. Do obliczenia wynlku pomiaru przyjglo wartosc dolnej granicy

13. Miejscowosé, data:  Poznari, 2023-05-09

Imie I nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzacego instalacie:

Podpis:

Il. Wypeinia organ ochrony $rodowiska przyjmujacy zgloszenie

Data zarejestrowania zgloszenia

Numer zgloszenia




ul. Strazacka 3/2 Pc A

58-370 Boguszéw-Gorce

Poskie CENTRUM
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SPRAWOZDANIE Z POMIAROW NATEZENIA
POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY LUDNOSCI | SRODOWISKA (0S)

Obiekt: Stacja bazowa GOS3021

Lokalizacja: ul. Gostyriska 11, dz. nr 852/3, obreb 0008, 63-820 Piaski

Data wykonania pomiaréw: 04.05.2023 r. godz. 12.30- 14.10

. . Podpis
Osoba przeprowadzajaca badanie:
: Data 2
Sprawozdanie | o ownik ds. jakosci
sporzadzit: 05.05.2023 - —
Zweryfikowal |0 ik ds. jakosci o O e F’de ;
H . = sument odpT
i autoryzowat: 05.05.2023 | Data: 2023.059.133“ T
NINIEJSZE SRRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYL POWIELANE TYLKO W CALOST] WRAZ £ RYSUNKAMI, WYNIKI BADAN CDNGSZA SIE WYLACZNIE DO INSTALAC DLA KONFIGURAC |

WARUKKOW FRACY W TRAKCIE WYRONYWANIA BADAN.



Stacja bazowa GOS3021 = 05

HEAGARWHI-FOROSA

. A-conECT

1. Czesé ogodlna

1.1. Nazwa firmy, adres
A-CONECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strazacka 3/2, 58-370 Boguszow-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany
przez Polskie Centrum Akredytacji. Certyfikat jest wazny do dnia 28 wrzesnia 2023 r.

1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

a) umowa nr AC/1/2022,

b) akty prawne:

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony érodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pozn.
zm.).

= Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow

pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
» Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposcbow sprawdzania dotrzy-
mania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiaréw
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Nazwa stacii:
Stacja bazowa telefonii kemarkowej GOS3021.
Lokalizacja stacii:
ul. Gostyriska 11, dz. nr 852/3, obreb 0008, 63-820 Piaski.
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Wspétrzedne geograficzne: 51°52'59.50"N, 17°03'58.26"E

Opis miejsca zainstalowania urzadzen:

Anteny sektorowe znajdujg sie na wysokosci 50 m n.p.t. | skierowane sg na azymuty 60°, 180° oraz 290°.
Anteny linii radiowych znajduja sie na wysckosci 46-47,5 m n.p.t. | skierowane sg na azymut 108° oraz 264°.
Urzagdzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wiezy oraz u jej podstawy.

1.6. Informacje ogdlne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomow pdl elektromagnetycznych w srodowisku wykonane zostaty
przez pracownikow A-CONECT wzdtuz gléwnych oraz pomocniczych kierunkéw pomiarowych, w migjscach
dostepnych dla ludnosci i terenach przeznaczonych ped zabudowe mieszkaniowa. We wszystkich pionach,
pomiary wykonano w zakresie wysckosci od 0,3 do 2,0 m, przyjmujac za wynik pomiaru maksymalng zmie-
rzong wartos¢ chwilowa poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporzadzenia Ministra Klimatu z
dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczainych poziomow pél elek-
tromagnetycznych w rodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

Pomiaréw nie przeprowadzono w lokalach mieszkalnych oraz uzytkowych z uwagi na wprowadzony stan za-
grozenia epidemicznego na catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z pézn. zm.).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metode zgodna z wymaganiami zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lute-
go 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych peziomow pal elektromagnetycz-
nych w Srodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. WyposaZenie pomiarowe

Nazwa Typ fattlyn;::ly Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola NBM-520 C-0116 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego EFG6091 01085 Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola SRM-3006 R-0183 Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego | 420M-6G G-0507 Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych UTEST-7 15/20 Biezaca kontrola sond i miernikéw PEM
o |z [y ekt povers
Odbiornik GPS H P20 Lite | 9WV4C18B23032585 |Pomiar wspdirzednych geograficznych

Mierniki, za pomoca ktérych wykenano pomiary, zostaly poddane wzorcowaniu w dniach 19.01.2022 r.
(Swiadectwo nr LWiMP/W/018/22 — NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2023 r. (Swiadectwo nr LWiMPAN/080/23
— SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorcow i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Te-
lekomunikaciji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wroctawskiej.

Przed wykonaniem pomiaréw miemniki przeszly sprawdzenia poprawnoéci wskazan przeprowadzone z wyko-
rzystaniem urzadzenia UTEST- 7, w my$| procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowigzujgca metodyka pomiarowa, przepisami prawnymi oraz instrukcja ob-
stugi przyrzgdow pomiarowych.
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1.9. Wyznaczanie niepewnosci pomiaru

Ocena niepewnosci nastepuje wedlug procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepawﬁuéc’; standardowa U (c) B
Zastaw | Zakres natgzenia Czgstotliwoié
pnmlarovg ‘ __[_\fiq:ll_ 100 - 8000 MHz 8-18 GHz 23 - 50 GHz 60 - 90 GHz
NBM-520 / 0,5'- 64,9 21,32
. 20,91 24,24 40,36
| EFB091 65 - 250 24,29
Zestaw | Zakres natgienia Czeslotliwosé
.gomlarowv [Vim] 421 MHz - 6 GHz
SRM-3006 / .
420M-6G 0,1-200 26,12

' Dla wartosci < 0,6 V/m przyjmuje sle nlepewnosé jak dla zakresu 0,5-64,9 Vim,
Dokiadnoé¢ dla pozostatych przyrzadéw uzywanych podczas wykonywania pomiarow wynosi:

s dla odbiornika GPS: dokladnos¢ wyznaczania wspélrzednych geograficznych - < 0,5 s,

= dla termohigrometru;
— doktadnosé podawane] wilgotnoscei - + 3% od 20 do 90%, w przeciwnym razie & 4%,
— doktadno$¢ podawanej temperatury - + 0,5°C.

2. Informacje o instalaciji

2.1. Dane zrodet promieniowania elektromagnetycznego

Infarmacije o Zrédiach promieniowania podane przez Zleceniodawce.

Anteny sektorowe
Wysokoéé
P Z
Lp.|Antena Producent / Typ| Azymut [*] zawieszenia [::hm;; m:; li:i:“;,] dla an?:: (W]
[m] n.p.t. y
Huawel A704517R0 60 50 900 0-10 4023
2 Huawei ADU4518R8 60 50 1800 2-12 6038
800 =10
3 Huawel ADU4518R8 60 50 et 10254
2100 2-12
Huawei A704517R0 180 50 900 0-10 4023
Huawei ADU4518R8 180 50 1800 2-12 6038
. 800 0-10
6 Huawei ADU4518R8 180 50 10254
2100 2-12
7 Huawei A704517R0 290 50 200 0-10 4023
Huawei ADUA518R8 290 50 1800 2-12 6038
9 Huawei ADU4518R&8 290 50 B Q-39 10254
2100 2-12
Anteny linii radiowych
Czestotliwosé pracy ae Srednica Wiysakois
[(GHz] wyjéciowa | Typ/Producent | anteny Azymut [*] | zainstalowania
Lp. [dBm] [m] [m] n.p.t.
1 23 28 A23D06 0,6 108 46
80 19 ABOSO6 0,6 264 47,5
3 32 23 VHLP1-32 0,3 264 46,7

INNE ZRODLA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy w poblizu.

Sprawozdanie nr P4/159/2023 Nr sprawy AC/1/2022 3 sfr. tekatu sprawozdania sposrod 6

NINIEJSZE SPRAWOZOANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W CALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI, WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE WYLACZMIE DO INSTALAGS DLA
KONFIGURACJ! | WARUNKOW PRAGY W TRAKGIE WYKONYWANIA BADAN,



==

&_ﬂ A-EENEET Stacja bazowa GOS3021 — 03

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonane przy dzialajgcej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiaréw obcigzenia
stacji ruchem telekomunikacyjnym dla sredniego pochylenia wigzki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedsta-
wionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitujacej pole elektromagnetyczne
Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez catg dobe.
2.4. Warunki Srodowiskowe w czasie wykonywania pomiaréw

= Rozpoczecie pomiaréw — temperatura: 16,1°C, wilgotnoéé: 35,8%

= Zakohczenie pomiaréw — temperatura: 17,1°C, wilgotnosé: 34,0%
= opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiaréw rozkladu pola wokot zrodia

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych bylo natezenie pola elektrycz-
nego E, natomiast natezenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3.
Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

Graniczne wartoéci natezenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano ponizej:

ey Wartos¢ dopuszezalna natezenia | Warlos¢ dopuszczalna natezeni
Crestotiwoat () pola el£k‘lr3,tznago [V;ﬁ'l] apqla magnetyc;za:'le:o ?A?mt:]: i
10 MHz = 400 MHz 25 0,073
420 MHz 28 0,073
800 MHz 29 0,103
900 MHz 41 0,108
1800 MHz 58 0,154
2 GHz = 300 GHz 61 0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiaréw

Uzyskane wyniki pomiaréw pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej ponizej tabeli.

Wepdrzedne e | ules b Przekroczenie

Nr plonu Opis miejsca pomiaru geograficzne e WMe (WMH|  wartosci
[V/im]|[Vim]| [Mim] | [A/m] d o
FIN [E opuszczalng]
1" |GKP 180° - otoczenie instalacii 51.883090(17.066152| 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,02| 0,03 | nie przekracza
2! |GKP 264° - otoczenie instalacji 51.883151(17.085926| 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,03)|0,03 | nie przekracza
3 GKP 180" - otoczenie instalacji 51.882784(17.066222| 0,7 | 0,3 | 1,0 |0,003|0,04|0.04 | nie przekracza
4 GKFP 108° - oloczenie instalaci 51.883039|17.066846| 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,03|0,03 |nie przekracza
5"  |GKP 108" - otoczenie instalacji 51.882900|17.067890| 0.5 | 0.2 | 07 |0,002|0,03 0,03 |nie przekracza
6 GKP 60 - otoczenie instalacji 51.883554(17.067058| 06 | 0,3 | 0,9 |0,002(0,03|0,03 |nie przekracza
7 |GKP 680" - otoczenie instalagji 51.883022|17.068330| 0,5 | 0.2 | 0,7 |0,002|0,02|0,03 |nie przekracza
8 GKP &0° - otoczenie instalac)| 51.884352(17.060505| 1,0 | 04 | 1,4 |0,0040,05|0,05|nie przekracza
9" |GKP 60° - otoczenie instalac)l 51.884637|17.070121| 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,03|0,03 | nie przekracza
10 |GKP 60" - otoczenie instalacji 51.884892|17.070856| 0,9 | 04 | 1.3 |0,003|0,05| 0,05 |nie przekracza
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11 PKP &0° - otoczenie instalacji 51,885243|17.070529( 1,3 | 0,6 | 1,9 [0,005| 0,07 | 0,07 | nie p!zakracz:
12 |PKP 80 - oloczenie instalacii 51.886617(17.070168( 1,7 | 0,7 | 24 |0,006|0,09|0,08 |nie przekracza
13 |PKP 60° - otoczenie instalacji 51.884594(17.068587| 0,7 | 0,3 | 1,0 |0,003|0,04 0,04 | nie przekracza
14 ll‘-"KPamoczanla Instalaci 51.886587(17.066012| 06 [ 0,3 | 09 C:DUZ 0,03 0,03 |nie przekracza
16 [PKP 60° - atoczenie instalac)l 51.884064|17.070513| 1,3 | 06 | 1,9 |0,005|0,07 | 0,07 | nie przekracza
16 [PKP 80" - otoczenie instalacji 51.883554(17.070325| 0,8 | 0,3 | 1,1 |0,003|0,04|0,04 | nie przekracza
17 |PKP 60" - otoczenie instalac)i 51.882876(17.071080( 1,1 0.5— 1,6 |0,004|0,08 | 0,06 | nie przekracza
18" |PKP 180° - otoczenie instalacjl 51.882445117.069280( 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002(0,03)0,03|nie przekracza
19 |PKP 180 - otoczenie instalacji 51.882268|17.068075| 05 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,03 0,03 |nie przekracza
20 |GKP 180° - otoczenie instalacji 51.882268(17.066262| 0,7 | 0,3 | 1,0 [0,003|0,04 (0,04 |nie przekracza
2 PKP 180" - otoczenie instalac)i 51.882040|17.066594( 06 | 0,3 | 08 ‘D,GUE 0,03 0,03 [nie przekracza
22  |GKP 180° - otoczenie instalacii 51.881722(17.066294| 1,3 | 06 | 1,9 |0,005(0,07|0,07 | nie przekracza
23 |GKP 180° - otaczenle Instalac)i 51.880980(17.066058( 1,8 | 0,8 | 26 |0,007|0,02|0,09|nie przekracza
24 |PKP 180° - otoczenie instalacii 51.881020(17.063365( 1,5 | 06 | 21 |0,006|0,08)0,08 |nle przekracza
26 |GKP 180° - otoczenie instalacii 51.880028|17.066071| 1,5 | 0,6 | 2,1 |0,006|0,08 | 0,08 | nie przekracza
26 |GKP 180° - otaczenie instalacji 51.879467|17.066018) 0,7 | 0,3 | 1.0 |0,003)|0,04 | 0,04 | nle przekracza
27 |PKP 180" - oloczenie instalacji 51,880728(17.068086| 0,9 | 04 | 1,3 |0,003(0,05| 0,05 nie przekracza
28  |GKP 80" - otoczenie instalac]| 51 i;;3:3_31_ -1-‘;.066600 0._5 0,2 | 0,7 |0,002]|0,03|0,03|nle przekracza
29" |GKP 290° - otoczenie instalacji 51.883288(17.065870| 0,5 | 0,2 | 0,7 (0,002(0,03|0,03|nie przekracza
30 |PKP 280" - otoczenie instalac)i 51.883574 ‘173623?0 - ;8 0.3 1,1 | 0,003)|0,04 | 0,04 |nle przekracza
31" |GKP 284" - atoczenie instalaci 51.883005|17.063759( 0,5 | 02 | 0,7 |0,002|0,02| 0,03 |nie przekracza
32  |GKP 264" - otoczenie instalacii 51.883101(17.065020| 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002(0,03|0,03|nle przekracza
43 |GKP 280° - otoczenie Instalacji 51.883455(17.065138( 0,9 | 04 | 1,3 |0,003)|0,05| 0,05 | nie przekracza
34 |GKP 290" - otoczenie instalacji 51.883641|17.064022| 09 | 0,4 | 1.3 |0,003|0,05 C;,US nie przekracza
35  |GKP 280° - otoczenie instalacji _ 51.883846(17.063089( 1,0 ( 04 | 1,4 |0,004)0,05(0,05|nle przekracza
36 |GKP 290° - otoczenie instalaci 51.884160(17.062241| 0,7 | 0,3 | 1,0 |0,003|0,04|0,04 | nie przekracza
37 |GKP 280" - otoczenie instalacji - 51.884368(17.060653| 0,6 | 0,3 | 0,8 |0,002|0,03|0,03|nie przekracza
38 |PKP 290° - otoczenie instalacii 51.884667(17.083207| 0,5 | 0,2 | 0,7 |0,002|0,03|0,03 |nle przakracza
39 [PKP 60%/280° - otoczenle mslal_acjl 51.884081(17.066093| 06 | 0,3 | 0,9 [0,002|0,03|0,03|nie przekracza
Oznaczenia,

E - zmierzena maksymalna warlos¢ chwilowa natgenia pola elektrycznege.

U - rozszerzona niepewnosc pomiaru dla wspdlozynnika rozszerzenia k=2 (pozlom ufnogel 95%) = U=k x U,

E + U = wynik pomiaru powigkszony o rozszerzong niepewnosé pomiart,

H - wyznaczona wartosd natgzenia pola magnetycznego z uwzglednieniem rozszerzang niepewnosei pomiaru,

WME - wartodd wskaZnikowa poziomu oddzialywania pdl elektromagnelyeznych dia misfsc dostoprych dla ludnodci lub terendw przeznaczonych pod za-
budowe mieszkanlowq dla skfadowe] elektrycznej pola.

WMH - wartosc wskaznikowa poziomu oddzislywanla pél elektromagnelycznych dia misjsc dostepnych dla ludnodel lub terendw przeznaczonych pod za-
budowg mieszkaniowq dla skladowe/ magnetycznef pola.
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Do wyznaczenia wartosci wskaznikowych poziomu emisji pél elektromagnetycznych przyjeto najbardziej restrykcyjne wartosel dopuszczalne
natgzenia pola elekirycznego (28 V/m) | magnetycznego (0,073 A/m).

. warlosé zmierzona <0,5 VW/m jest spoza zakresu akredytaci Laboratorium, Do obliczenia wyniku pomiaru przyjeto wartesc doingf granicy zakresu akredy-
tacji

GKP = giowny kierunek pormiarowy

PKP — pomochiczy kierunek pomiarowy

3.2. Stwierdzenie zgodnosci

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikéw pomiaréw i informacji uzyskanych od Klienta, ktére sg
istotne dla waznosci wynikow, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komérkowej GOS3021 w migjscach do-
stepnych dla ludnosci i terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa, w ktérych dokonano pomia-
ru, nie zostaty przekroczone wartosci graniczne poziomow pal elektromagnetycznych okreslonych w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow pél
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2018 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji
jest zgodna z punktami 11 i 26 zalgcznika do Rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.
U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1
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Rysunek | Obiekt
1 Stacja bazowa GOS3021, ul. Gostyfiska 11, dz. nr 852/3, obreb 0008, 63-820 Piaski
Podzialka | Temat rysunku
1 5500 'Rozmieszczenie pionéw pomlarowych wokel stacji bazowe]
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